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N-1 Vykres zakladnihgélereni 1:10000 6 A3
N-2a  Hlavni vykres 1:5000 9 A3
N-2b  Hlavni vykres 1:5000 9 A3
N-3a Vykres véejné prosgsnych staveb a ogani 1:5000 9 A3
N-3b  Vykres véejné prosgsnych staveb a opgani 1:5000 9 A3
N-4a  Vykres koncepce ¥ejné infrastruktury - doprava 1:5000 9 A3
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N-5b  Vykres koncepce wejné infrastruktury - technicka infrastruktura 3 000 9 A3
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a) Vymezeni zastagného Uzemi

Zasta¥né Uzemi bylo vymezeno v ramci zpracovani navrlamidho planu a je zakresleno ve
vykresové dokumentaci ve vykresech N-la,b — "Zakladeneéni Uzemi", N-2a,b — "Hlavni
vykres", N-4a,b — "Vykres koncepce remé infrastruktury — doprava" N-5a,b - "Vykres
koncepce viejné infrastruktury — inZzenyrské &it O-1a,b - "Koordinani vykres" a O-3a,b -
"Vykres predpokladanych zabdmpadniho fondu”. Hranice zast&weho GUzemi byla vymezena v
souladu s 858 zdkon& 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebffidu, ve z#ni
pozcjSich gedpigi ( dale jen stavebni zakoa)zachycuje stav k 12. 12. 2012. Celkové plocha
zasta¥ného uzemgini 218,78 ha.

b) Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a reaje jeho hodnot

. Koncepce rozvoje tzemi

UzemitreSené navrhem Gzemniho planu Dolni Bousov (dal@/RDolni Bousov) zahrnujgyii
katastralni zemi, k.@. 601501 Bechov (116 obyvatel*) s mististi Svobodin (60 obyvatel*),
k.U. ¢. 628735 Dolni Bousov (1995 obyvatel*), kd1.642487 Horni Bousov(171 obyvatel*) s
mistnimi¢astmi Ogovice (18 obyvatel*) a $hom (18 obyvatel*) a k.(&. 783731VI¢i Pole
(108 obyvatel*). * pocet obyvatel stav k 31. 12. 2012

Koncepce rozvoje Uzemi vychézi z obecnych zasadiit® rozvoje (ZUR) S$edaseského
kraje (22. Gnora 2012) a z platného Gzemniho pEidelniho Gtvaru (UPSU) Dolni Bousov
(1. 12. 1998) a zémy &. 1 (UPSU) Dolni Bousov (16. 6. 2004). Navrh UP mid@ousov dava
predpoklady k rozvoji jednotlivyclEasti osidleni s ohledem na jejich specificky chtmals
dirazem na dobré podminky pro bydleni, praci a rekngi@ zachovani firodnich a kulturnich
hodnot Gzemi.

V zasta¥ném Uzemi dominuje obytna funkce, ostatni funkekréace, sprava, vyroba) jsou
nerovnondrné zastoupeny v jednotlivych mistniéfastech. V souladu s tim navrh UP Dolni
Bousov fiebiracast rozvojovych ploch z platného UPSU Dolni Bousodopfiuje je o nové
pozadavky. Jedna se o plochy pro bydleni 30,73ekaeaci a sport 4,19 ha, dopravu 2,57 ha a
vyrobu 16,70 ha. Vymezené plochy witea do budoucna dostdtey prostor pro rozvoj zemi,
aniz by bylo nutné #mit tzemni plan a vymezovat noveé zastavitelné ploch

Mimo zasta¥né Uzemi vymezuje Uzemni plan plochyémnv krajins. Jedna se o plochy
vymezené UPSU Dolni Bousov, jejichz navrhované &ankvyuziti neni v souladu se
souwasnymi potebami obce a ani sedpokladanym vyvojem v nejbliz§im obdobi. Tyto pipc

v rozsahu 18,06 ha se vraceji do stavajiciho doitlo vyuZiti nebo seipvadji do Uzemnich
rezerv.

° Ochrana a rozvoj hodnot Uzemi

Néavrh UP Dolni Bousov zachovava viechny hodnotynizgk urbanistické a architektonické,
tak girodni, kulturni.

b.2.1) Architektonické, urbanistické a kulturni hodnoty Gzemi.

Architektonickou hodnotoueSeného Uzemi jsourquevSim pamatk@vchragné objekty a
arealy.

Dle evidence pamatek vedenych v #@gnim seznamu kulturnich paméatéR se vieseném
Gzemi se nachéazeji néasledujici nemovité kulturnhgiky a pamatkové zony. Udaje jsou
prevzaty z (http://monumnet.npu.cz) a uvedeny v niégilei tabulce.
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Bechov - mistn¢ast Svobodin

35401/2-3589

Vyklenkova kapkka - jiznicast navsi

Dolni Bousov

47185/2-1541

Kostel sv. Kafry zapad# od namsti TGM

15966/2-1543

Krucifix — ¢p. 157

17272/2-1542 Sloup se sochou Panny Marie s Jeematam. TGM
10051/2-4286 fara Kostelni wp. 141

Horni Bousov - mistniast Ogovice

29894/2-1540 Socha sv. Isidora —podstavéecgst na Dobsin
Horni Bousov - mistniast Stehom

2228 Vesnickd pamétkova zéna

40669/2-3587 Vodni mlygp. 1

20430/2-1560 Venkovské usedl@gt 3

25041/2-1561 Venkovskéa usedl@gt 7

29659/2-3588 Venkovskéa usedl@gt 11

VI¢i Pole

15725/2-1759 ‘ Kostel sv. Simona a Judy vych@dst navsi, i zamku

Urbanistické hodnoty Uzemi sfiwaji v uspdadani a itiznorodosti zastavby (hodnoty
stavitelského uemi), v utvdeni prostol, umiséni pohledo¥ vyznamnych prvik v jeho
urbanistické kompozici. \reSeném Uzemi se jedndegevSim o vyznamny soubor lidové
architektury v misti¢asti Stehom katastr Horni Bousov (VPZ 2228), usmani historické
zastavby ve \dich Polich v navaznosti na areal zamku, vyznammjrémi prostor nassti v
Dolnim Bouso¥ a zbytek zachované rylni soustavy naiéce Klenice mezi $ehomi a
Dolnim Bousovem. Na ochranu urbanistickych a krgjogh hodnot vieSeném Uzemi byly
vyhlaseny nasledujici regiony, oblasti a mista (@lemr analytickych podkladl (UAP)):

Severnikast Bechova, severédist Dolniho Bousova, Horni Bousov

‘ Region lidové architekturgesky raj a sedni Pojizéi
Severnikast Horniho Bousova mistéasti Stehom
ObKR 19 | Oblast krajinného razGesky R4j
Severniast Bechova, severédst Dolniho Bousova, Horni Bousov

‘ Misto krajinného razu Mnichovo Hradia Muzsky
Jiznicast Bechova, jizniast Dolniho Bousova, Vi Pole
ObKR 28 ‘ Oblast krajinného razu Mladoboleslavsko

Historickou hodnotu Uzemi dale ttfalalSi pamatky nezapsané v soupisu hemovitych fgma
zachované historické stavby, objekty lidové ardtitey véetrg mist s archeologickymi nalezy.
Ve vykresovetastiO-1a,b "Koordinaini vykres" jsou vyzngeny nasledujici kulturni pamétky.
Dle prizkumu Uzemi a mapového serveru www.mapy.cz.

Bechov

Kiizek s reliéfem Sv. Jana Nepomuckého na pozemklr 38iXp. 5
Pomnik na parcele 8/9 v sevetasti obce
KtiZz pred Hbitovem na pozemku 118/3
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Dolni Bousov

Sousosi Sv. Vaclavaripkomunikaci Ill. #idy 270 m zapadnod hranice
meésta

Ktizek se Sv. Josefem na Josefskéméasaim
Krizek gred nestskym Hkibitovem

Horni Bousov

Pomnik i silnici ve stednicasti obce

Pomnik pi silnici ve jiznicasti obce

"Pyram" v Kizovatce silnice I. a Il ir{dy zapad#a od obce

Pomnik i silnici pod hrazi rybnika Slejferna vychadad obce

Kiizek se Sv. Isidorem v méstvyluseni polni cesty od $homi na
komunikace 11/279 cca 600 m sevewd hranic obce

Horni Bousov - mistniast Stehom
Ktizek v lese cca 100 m sevemd Stehomi
Pomnik v lese na mészvaném RaSovec severozdpadd Stehomi

VI&i Pole

KriZzek na navsi
Zamekep. 1 se zdmeckou zahradou
CeléreSené Guzemi
\ Uzemi s archeologickymi nélezy s prapddobnosti 51-100%

b.2.2) Prirodni hodnoty

UP Dolni Bousov vytvi podminky pro ochranu vSechipdnich hodnot v Gzemicetre USES,
respektuje je a je s nimi koordinovan. KrobdSES jde o nasledujictipodni hodnoty v tzemi.

Horni Bousov - mistniast Stehom
CZ 0214025 NATURA 2000 evropsky vyznamné lokalB}L Udoli Plakanek
CHKO Cesky R4j vetrs zon 1. - Il

33 Geopark UNESC@esky RA4j
1676 Rirodni rezervace Plakanek
C) Urbanisticka koncepce ¥etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch iestavby a

systému sidelni zeleh

c.l. urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce navrhu UP Dolni Bousov vytlzazharakteru a moznosti jednotlivych
mistnich¢asti a mista Dolni Bousov veSeném Uzemi. Cilem této koncepce je dosud zachovan
charakter osidleni a snaha jej nepoSkodit nevmaitredsahy a zarovieumoznit poZzadovany
rozvoj Gzemi. No¥ navrhované a z UPSU Dolni Bousaeyraté rozvojové plochy navazuji na
zasta¥né Uzemi nebo vyplji dosud nezastémé casti zasta¥ného Uzemi. Plochami zm v
krajing je vracen z@ k sowasnému vyuziti takovy navrh fuihiho vyuziti dle UPSU Dolni
Bousov, ktery nebyl dosud realizovan a &znneni v sotasné dob zajem. Nkteré navrhy
zmeén dle UPSU Dolni Bousov bylyfesunuty z navrhovanych ploch do ploch Gzemnichrveze
Rozsah vymezenych ploch viz tabulka vieadreni kap.4b).

Bechov

Zasta¥né Uzemi Bechova se sklada ze dvésti severni a jizni, které jsou od sebeétaity
Zeleznéni trati a pasem zefmklsky obdlavané jidy. Jizni se rozklada podél komunikace
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[11/27938. Revladajici funkce je obytnd - bydleni venkovské. BX¥ zdpadnim okraji v arealu
byvalého kravina vznikla zaréreicka dilna — plocha drobné vyroby VD.

Navrh UP Dolni Bousov néwymezuje podél komunikace Ilkidy zastavitelné plochy Z02 BV
a Z04 BX na zapadni a Z05 BV na vychodni straasta¥ného Uzemi. Zastavitelna plocha Z01
VD umozZni rozvoj stavajiciho arealu jiznim &em. Zastavitelna plocha Z03 jg¢epzata z
UPSU Dolni Bousov a navrh UP pouzémjeji funkéni vyuziti na BV.

Severnicast zastasného Uzemi lezici v blizkosti les&laaZz donedavna rekr&ad charakter, ten
byl v poslednich letech narusen zastavbou BV. N&vfh Dolni Bousov febira rozvojové
plochy Z08 BV a ZO9 OS z UPSU Dolni Bousov.

Bechov mistnéast Svobodin

Zasta¥né Uzemi Svobodina lezi na levé sérandniho toku Klenice ifd Zeleznéni trati Mlada
Boleslav - Stara Paka. Osidleni, které vzniklo nsthvypusSgného rybnika ma charakter BV.
Cast objekt k bydleni je vyuzivana jako rekrgd chalupa. Navrh UP Dolni Bousov toto Gizemi
nemeéni a rozvojové plochy dle UPSU Dolni Bousov leaiczastagném Uzemi fevadi do
stabilizovanych ploch. V ramci ploch 2mv krajire KO1 je navracena ke stavajicimuigpbu
vyuziti plocha wena v UPSU Dolni Bousov pro iany zajem. Ve vyhledu je nadstském
pozemku vymezena plocha Gzemni rezervy R5 pro teabun infrastrukturu TI.

Dolni Bousov

Mésto plni funkci stediska mistniho vyznamu a zaujima dominantni pesiaxieSeném Uzemi.
Zasta¥né Uzemi résta tvdi ctyii vicemér odcElené ¢ésti liSici se v zastoupeni jednotlivych
funkénich ploch. V centrainfasti nésta je historicka zastavba saeskna kolem narsti T.G.
Masaryka a ul. Brodecké a Dlouhé. LeZi na mirnéy$gmiré mezi vodnim tokem Klenica
Bousovskym potokem. iBvazujicim funknim vyuZitim tohoto Uzemi je obytnd zastavba
smiSena wkstska SM a vejna oldanska vybavenost OV. V okrajovy@astech pechazi tento
zpasob vyuziti v bydleni v rodinnych domech BI.

Na severni stranza zelezrini trati lezi plocha byvalého cukrovaru vymezengrimém UP
Dolni Bousov pro pimyslovou vyrobu - lehky @mysl VL. V tomto arealu dnesupobi fi
firmy. Mezi Tovarni ul. aCervenskym rybnikem je historick& obytna zastavhaFicha leZici
mezi €mito zastagnymi Uzemimi je situovana ve stanoveném zaplavowgemi vodniho toku
Klenice. Po obou stranach ul. V Lipkach je vyuza@ro rekreaci a sport OS. V této lokalge
také nachazi mistnflitov OH.

Na vychodni strahza Zelezrini trati podél ul. Rachvalské a Zahradky se roZloytné uzemi
Bl doplrené rekolika objekty individualni rekreace RI. Na vychddstrag je toto Uzemi
zakorgeno plochou fotovoltaické elektrarny Tl a vyroboen#délskou VZ. Na severni stran
této lokality v mist byvalé skladky je vybudovan &imy dvir TO.

Na zapadni str@nza Bousovskym potokem meziiRonskou a Lhoteckou ul. lezi rozsahlé
zasta¥né obytné Guzemi Bl. Na jeho jiznim okraji je aregvalého zerédélského druzstvaiive
statniho statku.

Navrh UP Dolni Bousov v central@sti zasta¥ného tzemi na vymezuje plochu P1 pro
bydleni Bl a plochy Z20, Z27 smiSené&stské SM. Plocha za nadrazim jeyrzata z dosud
platného UPSU Dolni Bousov a je datema pro drobnou gemeslnou vyrobu VD a ozéena
jako plochy Z25, Z26. V zaplavovém uzemi Klenisey vymezeny nezastavitelné plochy pro
rekreaci K11 NSs a K12 RN. V rdmci ploch emv krajine K15 a K16 jsou navraceny k
stavajicimu zpsobu vyuziticasti ploch uwkenych v UPSU Dolni Bousov pro Gzemiipryslové
vyroby nepipustné v jinych tzemich.

Navrh UP Dolni Bousov v sever#sti zastaéného Gzemi naysvymezuje plochu P5, Z24 pro
bydleni BI. V ramci ploch z#n v krajiné K13 je navracena ke stavajicimuigpbu vyuziticast
plochy ugené v UPSU Dolni Bousov pro bydletisté. Ve vyhledu je vymezena jako plocha
Uzemni rezervy R4 pro bydleni BI.

Navrh UP Dolni Bousov ve vychodsasti zastasného Uzemi navvymezuje plochy P4, 728,
Z29 730, Z31 a Z32 pro bydleni Bl a plochy Z33 esdae RH.

V souladu s dosud platnym UPSU Dolni Bousov k &&jmu rozvoji dochaziipzapadnicasti
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zasta¥ného Uzemi #sta. Navrh UP Dolni Bousov zde vymezuje plochy 7401, Z15 a Z19
pro bydleni Bl. V blizkosti zesuélského arealu vymezuje plochy Z14, Z16 pro lehkinpysl
VL a plochy Z17, 218 pro drobnou vyrobu VD. Pro bifv zengdelsky areél Z13 je navrZzena
funkce skladovani VK. Pro komunikai napojeni stavajicich a navrhovanych ploch byidéen
pramyslu jsou v tétatasti nésta navrzeny dva koridory K06, K10 pro dopravnrastrukturu
silni¢ni DS.

Mimo zasta¥né Uzemi résta navrh UP Dolni Bousov vymezuje plgch35, Z36 pro bydleni
venkovské BV a Z34 pro rekreaci individualni RI.

V rdmci ploch zmin v krajire KO3, K04, K09 jsou navraceny k stavajicimuigpbu vyuZziti
plochy ugené v dosud platném UPSU Dolni Bousov pro bydlerK0Z a KO8 pro Gzemi
pramysloveé vyroby nefjpustné v jinych Gzemich.

Horni Bousov

Zasta¥né uzemi Horniho Bousova lezi podél komunikace78/3izré od trasy silnice 1/16
Mlad4 Boleslav &iin Hradec Kralové. Z hlediska fuéikiho vyuZiti zde pevlada tzemi smiSené
obytné venkovské SV, doginé na zapadni strarbydlenim v rodinnych domech venkovské
BV. Na jizni strag je pong&rné rozsahly areél po zemelské vyrokE, ktery je v sotiasnosti
komekneé vyuzivan. Zensdélské plochy pod obci se post@gnrenenuji v ovocné sady.

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje na vychodnim okzagta¥éného Gzemi plochy Z47, Z48 a
na zapadnim okraji plochy Z41, Z43 a Z44 pro bydlenkovské BV, které jsou dogimy
plochou Z42 pro drobnouigmesinou vyrobu VD. Pro pety rozvijejiciho se satkvi navrh
UP Dolni Bousov vymezuje na jihozapadnim okraji tagmého Gzemi plochu Z40 pro
zengdélskou vyrobu VZ.

V ramci ploch zmin v krajire K20, K21 jsou navraceny k stavajicimuigpbu vyuZiti plochy
uréené v dosud platném UPSU Dolni Bousov pro zaleisriK22 Gzemi pimyslové vyroby s
moznou obytnou funkci a K23 plocharegého zajmu. Ve vyhledu je vymezena plocha Gzemni
rezervy R3 pro technickou infrastrukturu TI.

Navrh UP Dolni Bousovigbira ze Zasad tzemniho rozvojeeStceského kraje (dale jerlJR)
koridor jizni trasy silnice 1/35 (D521) oiéé 300 m a vymezuje jej jako plochu rezervni R1.

Horni Bousov mistntast Ogovice

Zasta¥né uzemi Odvic lezi vychodd od Horniho Bousova na konci silnice 111/0165. Z
hlediska funkniho vyuZiti zde pevlidda Uzemi smiSené obytné rekréaSR, dopliné na
severni strahbydlenim v rodinnych domech venkovské BV.

Navrh UP Dolni Bousov v zastavem UGzemi vymezuje jednu plochu Z50 pro bydleni
venkovské BV.

V rdmci ploch zmn v krajire K25 je navracena k stavajicimut®obu vyuziti plocha gené

v dosud platném UPSU Dolni Bousov jako rekrgéaobytné Gzemi a obytna ulice. Ve vyhledu
je vymezena jako plocha uzemni rezervy R2 pro mjdlenkovské BV.

Horni Bousov mistntast Stehom

Zasta¥né Uzemi Sehomi lezi v severniastireSeného Uzemi v llkz6re CHKO Cesky R4j a v
trase regionalniho biokoridoru RK 688. Z hlediskankEniho vyuZiti zde feviada uzemi
smiSené obytné rekr&d SR, dopliné bydlenim v rodinnych domech venkovské BV.

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje plochy Z56 &asti Z57 pro bydleni venkovské BV, plochy
Z58 a vcéasti Z55 obanského vybaveni pro kondei zaizeni malé OM, plochu Z55 pro sport v
¢asti OS. V mist praichodu biokoridoru zastamym Uzemim vymezuje n&sti plochy zZ57 dle
dosud platného UPSU Dolni Bousowemé pro rekremé obytné tzemi plochu zelempiirodni
ZP.

VI&i Pole

Zasta¥né Uzemi Wdiho Pole lezi v jizntastireSeného Uzemi. Z hlediska fénkho vyuZziti je
zasta¥né Uzemi znaé pestré. Mirg previada bydleni v rodinnych domech venkovské BV,
které je doplano bydlenim smiSenym venkovskym SM, bydlenim snyierekregnim SR. Je
zde roviZz zastoupeno bydleni hromadné BH, rekreace indadhiduRI a plochy viejného
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ob¢anského vybaveni OV kontiho OM, a sportovniho OS.

Navrh UP Dolni Bousov zde vymezuje pame rozsahlé plochy Z60, Z61, Z62, Z63 a P6 pro
bydleni venkovské BV S@asti ploch Z61 a Z62 jsou i plochy¢ené pro dopravu DS a s@sti
plochy Z63 je i zel® soukromé a vyhrazena.

V rdmci ploch zmn v krajire K30 je navracena k stavajicimutzpbu vyuziti plocha gdena

v dosud platném UPSU Dolni Bousov jako ploch#ejreéého zajmu. Ta je nahrazena Gzemni
rezervou R5 navrzenou pro technickou infrastrukturu

. Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch festavby
Z zastavitelné plochy k. U. Bechov
Plocha
Ozn. vyuziti | v (ha) Umisgni lokality a navrhované vyuZziti
cca) RD

Plocha lezici na jihozdpadnim okraji obce Bechowurjena k drobné a

201 vD 0,6344 remesiné vyroh
702 BV 1,1306 Plocha lezici na zapadnim okraji obce Bechioyijni straré komunikace|
10 RD [11/27938 je utena pro bydleni v rodinnych domech venkovské.
0.6870 Plocha lezici # zapadnim okraji obce Bechovéera dle UPSU Dolni
Z03 BV 7’RD Bousov jako Uzemi @gmyslové vyroby aisté obytné GUzemfi se éni na
bydleni v rodinnych domech - venkovské.
1.7300 Plocha lezici na zapadnim pokraji obce Bechov meaanunikaci
204 BX ! /27938 a regionalni Zelezini trati 063 je ufend pro bydleni
10RD rodinnych domech - specifické.
BV 1,2283 Plocha lezici na vychodnim okraji obce Bechov nsersd strag
Z05 10 RD komunikaci 11/27938 je wena pro bydleni v rodinnych domech| -
ZS 0,5614 venkovske a pro zalesoukromou.
706 BV 0,1265 Plocha lezici na vychodnim okraji obce Bechov ai jstra komunikaci
1RD [11/27938 je utend pro bydleni v rodinnych domech - venkovské
707 BV 0,0863 Plocha lezici ve #dni ¢asti obce Bechov je &na pro bydleni
1 RD rodinnych domech - venkovské.
708 BV |2,2865 Plocha lezici na zapadnim okraji obce Bechov vhejhi zastasné ¢asti
16 RD je ukena pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
PV

Plocha lezici na severnim okraji obce Bechov vhejini zastainé ¢asti
je ukena pro okanské vybaveni €lpvychovné a sportovni #iaeni.

Z09 OS |0,3278

Zastavitelné plochy k. 4. Dolni Bouso
710 Bl 0,3776 Plocha lezici na jihozapadnim okrajgsta Dolni Bousov je &ena pro
4 RD bydleni v rodinnych domechdstské a fimestské.
Bl 3,2126 Plocha lezici na jihozdpadnim okrajgésta Dolni Bousov je g@ena pro
Z11 33RD bydleni v rodinnych domech &siské a Himestské a pro dopravni

DS 0,5108 infrastrukturu silngni.

Plocha lezici na jihozdpadnim okrajgésta Dolni Bousov je g@ena pro
212 yAY 0,0804 veiejnou zeld.
VK 5.0704 Plocha leZici na jiznim okraji ¢ata Dolni Bousov wena dle UPSU Dolr

Z13 Bousov jako GUzemi velkokapacitni z&msiské vyroby se rni na plochu
Z0 0,7771 skladovani a zeteochrannou a izokai.

Plocha lezici na jiznim okraji ¢ata Dolni Bousov fimo navazuje na
Z14 VL 0,9181 lokalitu 214 je utena pro lehky pimysl.

Plocha lezici na jiznim okraji ¢éata Dolni Bousov me lokalitou 214 &
komunikaci 111/27937 je wena pro bydleni v rodinnych domeclEstské
a primeéstskeé.

715 | Bl | omp?
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Plocha lezici na jiznim okraji ¢ata Dolni Bousov iimo navazuje ng

re

37

37

bu

vni

Z16 VL 1,1900 lokalitu Z14 a Z 15 je wena pro lehky gimysl
Plocha lezici na jiznim okraji ¢gata Dolni Bousov podél komunika
Z17 VD 0,9076 [11/27937 je utena pro drobnou #&emeslnou vyrobu.
Plocha lezici na jiznim okraji ¢éata Dolni Bousov u komunikace 111/2793
Z18 VD 0,8641 jizn¢ od lokality 218 uéena pro drobnou izémeslinou vyrobu.
0,3692 Plocha leZici na jiznim okraji #sta Dolni Bousov u komunikace 111/2793
Bl
Z19 2RD (VI¢opolskd) je utend pro bydleni v rodinnych domechéstské a|
ZS 0,9806 piiméstské a pro zetesoukromou a vyhrazenou.
Plocha lezici na hovychodnin okraji mésta Dolni Bousov me:
Z20 SM | 0,9806 Bousovskym potokem a ulici Na Kdéufe urena na plochu smiSeng
obytnou ngstskou.
0.0483 Plocha lezici na vychodnim okraji ¢sta Dolni Bousov mezi uli
Z21 Bl ! Na Chobat a Bousovskym potokem je aema pro bydleni v rodinnyc
1RD domech n¥stské a fiméstské.
BI 2,8545 Plocha leZici na vychodnim okrajiésta Dolni Bousov potokem jedena
7222 R7 16 RD pro bydleni v rodinnych domechésiské a fiméstské a pro zahradkov
0,4563 osady.
724 Bl 2,0854 Plocha lezici v severozapadtésti mésta Dolni Bousov $ komunikaci
13 RD [1/279 je ukené pro bydleni v rodinnych domeckstské a fimeéstské.
Plocha lezZici v severovychoddésti neésta Dolni Bousov v poloze ng
225 VD 1,4684 nadrazim je utend pro drobnoui#mesinou vyrobu.
Plocha lezZici v severovychoddésti neésta Dolni Bousov v poloze ng
226 VD 3,4288 nadrazim je utend pro drobnoui#mesinou vyrobu.
727 SM 0,4825 Plocha lezici na vychod®ésti mésta Dolni Bousov mezi ulicemi Dlouh
1 RD a Nadrazni je @ena pro bydleni smiSené&stské.
2,0065 Plocha lezici v jihovychodndasti nésta Dolni Bousov # komunikaci
Z28 ZBIS 13 RD 111/27932 (Zahradky) je wena pro bydleni v rodinnych domeckistské a
0,4802 piiméstské a pro zetesoukromou a vyhrazenou.
0.2573 Plocha lezici ve vychodndasti mésta Dolni Bousov # komunikaci
229 Bl 1’RD [11/27932 (Zahradky) je wena pro bydleni v rodinnych domeckstské al
piimestské.
0.2181 Plocha lezZici ve vychodigfsti neésta Dolni Bousov mezi komunikace
Z30 Bl 2’RD [11/27932 a 111/2811 je uten& pro bydleni v rodinnych domecléstské al
piiméstské.
Bl 0,3331 Plocha lezici ve vychodndasti neésta Dolni Bousov i komunikaci
2RD [11/2811 (Zahradky) je urenda pro bydleni v rodinnych domecléstské a
Z31 Dg 0,1274 piim¢stské, pro zete soukromou a vyhrazenou a pro dopral
Z 0.4579 infrastrukturu silnini.
0.3444 Plocha lezici ve vychodndasti mésta Dolni Bousov # komunikaci
232 Bl ! [11/2811 (Zahradky) je ufend pro bydleni v rodinnych domecléstské al
3 RD piimestské.
Plocha lezici ve vychodighsti mésta Dolni Bousov jiz& od komunikace
Z33 RH 0,9736 [11/2811 (Zahradky) je ufena pro hromadnou rekreaci.
Plocha leZici v jihovychodnéasti katastru Dolni Bousov ¢ené pro
734 RI |0,1725 . .
! rodinnou rekreaci.
0,1983 Plocha lezici ve vychodniasti katastru Dolni Bousoviipkomunikaci
Z35 BV
1 RD [11/27932 je ugend pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
736 BV 0,4469 Plocha lezici ve vychodniasti katastru Dolni Bousov "Na Sargbje
2 RD uréena pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
Plocha lezci na zapadnim okraji &sta Dolni Bousc mezic¢erpaci stanic
Z37 ZV 0,2997 pohonnych hmot a Uzemim s obytnou zéstavbou genar pro viejnou

zelal.
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Z Zastavitelné plochy k. U. Horni Bousoy
Plocha lezici na zapadnim okraji obce Horni Boysimé¢ od komunikact
240 VZ 1,6023 [1/279 je ukend pro zeruklskou vyrobu.
741 BV 0,206° Plocha lezici na zapadnim okraji obce Horni Botjizn¢ od komunikact
2 BV [1/279 je ukend pro bydleni v rodinnych domech - venkovské.
Plocha leZici na zapadnim okraji obce Horni Bousaswerg od
242 VD 0,6126 komunikace 11/279 je @ena pro drobnou i@meslnou vyrobu.
743 BV 0,086: Plocha lezici na severozapadnim okraji obce HomuisBvje urenapro
1RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
744 BV 0,173¢ PIocha leZici na severnim okraji obce Horni Bolje ur¢end pro bydlen
1RD v rodinnych domech - venkovské.
745 BV 0,212¢ Plocha lezici na vychodnod centra obce Horni Bousge uréend prc
2 RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
746 BV 0,130¢ Plocha lezici na vychodnod centra obce Horni Bousge uréend prc
1RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
747 BV 0,301° Plocha lezici na severovychodnim okraji obce HBmisovje uréend prc
2 RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
748 BV 1,779t Plocha lezici na vychodnim okraji obce Horni Bouge uréend prc
12 RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
0,130¢ Plocha lezici $ severnim okraji obce @8vice je uréend pro bydleni
Z50 BV
1RD rodinnych domech - venkovské.
OM 02072 Plocha leZici na zdpadnim okraji obcéeBom je uréend pro obanské
/55 0S 0’4353 vybaveni - komeini za&izeni mala az #&dni a &ovychovné a sportovn
’ zaidzeni.
756 BV g‘;%(s Plocha leZici na jihozapadnim okraji obc&eBbom je utena pro bydleni
DS 0.0471 rodinnych domech - venkovské a pro dopravni infukstiru silneni.
BV 0,431 Plocha lezici na jihovychodnim okraji obcéeBiom je utené pro bydlen
/57 3RD
7P 0 9595 v rodinnych domech - venkovské a pro #ghkirodniho charakteru.
Plocha lezici $ severnim okraji obce Bthomje uréend pro otanské
Z58 OM | 00710 vybaveni komemi malé a sedni.
Zastavitelné plochy k. 0. VIS Pole
0,376¢ Plocha lezici na severozipadnim okraji obc& Vole je urcend prc
Z60 BV
3 RD bydleni v rodinnych domech - venkovské.
761 BV 3%3[)6 Plocha lezici na zdpadnim okraji obc&iPole je utend pro bydleni \
DS 00337 rodinnych domech - venkovské a pro dopravni infukstiru silngni.
762 BV ég%)l Plocha lezici na jihozdpadnim okraji obc&iPole je uéend pro bydlen
DS 0.0129 v rodinnych domech - venkovské a pro dopravni stftéturu silnéni.
BV 1,269¢ Plocha lezici na severovychodnim okraji obcéi\Role je uréend prc
/63 79 10 RD bydleni v rodinnych domech - venkovské a pro ized®ukromou 4§
0,6420 vyhrazenou.
P Plochy prestavby Dolni Bouso
0 1265 Plocha leZici na jihovychodnim okrajiésta Dolni Bousov na jizni str&
P1 Bl 1’RD ulice Na Kout je uriena pro bydleni v rodinnych domechistské a|
piiméstské.
Plocha lezici na severovychodnim okrajsta Dolni Bousov i ulici
P2 OS |o0,2511 Nadrazni je wfend pro obanské vybaveni -&lovychovné a sportovnfi
zdizeni.
03383 Plocha leZici v severovychodédsti neésta Dolni Bousov v mi&tspojen
P3 BX 2’RD ul. Nadrazni a Rachvalské naggim obloku Zelezinich trati 063 a 064
je ukena pro bydleni v rodinnych domech specifické.
0.2190 Plocha lezici v severovychodnéasti nesta Dolni Bousov
P4 Bl 1RD ul. Rachvalské wen& pro bydleni v rodinnych domechéstské a
piimestské.
P5 BI 0,265 Plochazahra leZici v severniasti mésta Dolni Bousoye uréend prc
2 RD bydleni v rodinnych domechdstské a fimestské.

—N
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P Plochy prestavby VI¢i Pole
16546 NevyuZivany aredl zefdglské vyroby ¢ast&éné zastavny lezici ne
P6 BV 1’1 RD severnim okraji obce Vi Pole je u¢eny pro bydleni v rodinnych domech
venkovskeé.
o systém sidelni zelah

Plochy systému sidelni zekenjsou tvdeny pedevSim zeleni soukromou a vyhrazenou ZS,
jedna se fedevsim o soukromé pozemky zahrad a ostatnich plodbk&nych tak, Ze je neni
moznéci ucelné je vyuzit k zasta¥b Tyto plochy jsou v sidlech dogny pozemky viejné
zelerg ZV. Zelei ochranna a izotmi ZO tvai pirel mezi plochami vyrobnimi a plochami pro
bydleni. Zelé prirodniho charakteru ZP je v UP vymezena v énsichodu USES zastamym
Uzemim. Ostatni ozeléné plochy v sidlech jsou s&asti jiného funkniho vyuZziti

Navrh UP Dolni Bousov tento systém ze&lelophuje o plochy véejné zeled z12, 237, plochy
zelere soukromé K05 DalSi plochy zelehsoukromé jsou s@asti rozvojovych ploch Z05, 219,
Z28 a Z63. Zelg ochranna a izoéani je sowdasti plochy Z13.

d) Koncepce véejné infrastruktury, v ¢etné podminek pro jeji umisovani

Naklady na vybudovani navrhované&ej@é infrastruktury budou hrazeny Zstského rozpsdu
pouze v pipac, Zze se bude jednat oregné prosgEsSné stavby a opani uvedené v navrhu UP
Dolni Bousov.

° Dopravni infrastruktura silni ¢ni DS

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje teSeném Gzemi stabilizované plochy DS o celkové v
rozsahu cca 62,25 ha, slouzi pro vedeni tras kdaanil., Il. a lll. ¥idy wetré jejich
ochrannych pasem, komunikaci mistnich a komunik&elovych véejré pristupnych. Mistni
komunikace mohou byt také s@sti ploch s jinym funknim vyuZzitim. Ve vykresovéasti jsou
dale zobrazeny komunikace ostatni bez viastnih@mpka, znaené stezky a cyklostezky. Tyto
druhy komunikaci jsou vyzgany na vykrese N-4a,b "Technicka infrastrukturaprdva" a O-
la,b "Koordin&ni vykres".
Navrh UP Dolni Bousov n@vvymezuje cca 2.57 ha ploch DS, ty jsou &mii dopravnich
koridori nebo navrhovanych rozvojovych ploch, kde slouxyiezeni volného prostranstvi pro
vedeni dopravni a technické infrastruktury.
Navrh UP Dolni Bousov vymezuje plochu Gzemni reyarwa 71,36 ha pro vedeni jizni trasy
silnice 1/35 (D521) dle ZUR v &i 300 m. Dle "Uzemni studie koridoru kapacitni &itn
R10/R35 Mnichovo Hradit- Radelsky mlyn - Uliblice" zi@zna 2012, je jizni varianta vedeni
této komunikace nejmérprinosna.

Silni¢ni doprava
Sirsi vazby v Uzemi zajigje silnice 1/16 Mlada Boleslav — Sobotka, na ktej@ obec fipojena
silnici 11/279. Ta je pat@i komunikaci mezi Hornim Bousovem a Dolnim Bousov&ilnice
[11/27938 napojena na 1/16 v Obrubcich unmioje nejkratSi spojeni Mlada Boleslav - Bechov -
Dolni Bousov mistnicasti Bechov, Svobodinigs Uzemi obce Rohatsko. Silnice [11/27937
zaji¥uje napojeni mistnéasti Vki Pole. Mistnicast Oovice je gistupna pomoci silni
[11/0165 napojené u rybnika Slejferna na 1/16. Mistast Stehom je pistupna po silnici
[11/0186 od Oseku ze sousedniho katastru, nebdcgtovych komunikaci vV@jné pristupnych z
O%ovic nebo z 11/279.
Navrh UP Dolni Bousov vymezujereSeném Uzemi nasledujici rozvojové plochy pro dopra
infrastrukturu DS o celkové ploSe cca 1,85 ha.

K Plochy dopravnich koridora Dolni Bouso

Dopravni koridor lezici v jizni¢asti nésta je uéeny k vybudovan
K6 DS 1,7437 komunikace propojujici ¥hopolskou ulici s komunikaci 11/279.
Dopravni koridorleZici v stedni ¢asti nésta je uéeny k vybudovan
komunikace propojujici Lhoteckou ulici s ul. Zahméd

K10 DS 0,1159
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Doprava v klidu

Parkovani a garadZzovani vozidel rezidemusi byt zaji&no na vlastnim pozemku. U nové
zastavby vzdy min. dvparkovaci stani (optimanedno kryté, garéd#i pristteSek) u kazdého
rodinného domu. Parkovani né&ustiki je moZné zajistit na vejnych obsluznych

komunikacich v pé&u cca jedno stani na 4 az 5 rodinnych dom

Pési a cyklisticka doprava

Z podkladh Klubu ¢eskych turisi a dle mapového serveru www.mapy.cz prochézi spmavn
Uzemim ndsta Dolni Bousov ve stru zapad — vychod — Bechovem a Dolnim Bousovem
cyklisticka stezka (i pro jizdu na kékovych bruslich) ozn. Mlada Boleslav — Podchlumi —
Dolni Bousov), cyklotras&. 8148 na ni navazuje trasa 8161émam na Sobotku, a dale
Bechovem prochéazejici cyklostezka 8147 versnsever, jih ozngena Lipnik — Sobotka. Na
tuto trasu se napojuje cyklostezka 8150 Sobotkaiehbvo Hradist.

Stezka pro g5i ve smru od Domousnic a Petkov Usti v BecBovzelena, dalSi i trasa
prochazi od $ehomi ges Dolni Bousov na VI Pole - modraCervena trasa vede Gdolim
Plakanku pes Stehom na Sobotku. Z n&sti v Dolnim Bouso¥ je zn@&ena @Si trasa na
nadrazi - zlutd. Navrh UP Dolni Bousov tyto trasgpektuje a vyzriaje je ve vykresech N-3a,b
"Technickd infrastruktura - doprava" a O-la,b "Kdio&ni vykres". No¥¢ navrhované trasy
drah online jsou saisti rozvojovych ploch K11 a K12.

o Dopravni infrastruktura zZelezniéni Dz

Navrh UP Dolni Bousov vymezujeie$eném tzemi plocha DZ o celkové plo3e cca 14,22 ha
slouzici pro Zeleztini dopravu.ReSenym Gzemim ips katastry Bechov a Dolni Bousov
prochazi statni tra064 Mlada Boleslav - Stara Paka. Na trati je jedastavka v Bechov -
Svobodin a Zelezémi nadrazi Dolni Bousov.i®s katastralni tzemi Bechov, Dolni Bousov a
VI¢i Pole prochézi regionélni tr@63 Kopidino Dolni Bousov - Bakov nad Jizerou.

Z nadrazi v Dolnim Bous@yje zavlgkovan areél byvalého cukrovaru dnes VOP Dolni Bouso
spol.s.r.o., Dobos s.r.o. a PROCLIMA - SVAMP smk. 0. Plochy DZ jsou vyzgany e ve
vykresech N-3a,b "Technicka infrastruktura - dopfaar O-1a,b "Koordinai vykres".

Navrh UP Dolni Bousov respektuje stavajici trasigzmcnich trati ¥etns jejich ochrannych
pasem. Navrh UP Dolni Bousov nevymezuje zadné pighy pro DZ.

. Dopravni obsluznost

Verejnou dopravu veSeném Uzemi zafidji tii autobusové spotmosti aceské drahy. Dopravni
obsluznost &hem pracovnich dni je dobra, problémem jsou minmpnai dny zvIast v
okrajovych¢astechreSeného tzemi.

Firma "Busline" provozuje dvlinky:

630063 - Kopidlno - Lib# - Détenice - Dolni Bousov, 630085 - Hee - Lazr Bélohrad - Jin

- Mlada Boleslav - Praha.

Firma "Transcentrum” provozuje sedm linek:

260000 - Mlada Boleslav—Markvartice—Lig&60080 - Dolni Bousov—Rabakov—-Dolni Bousov,
260100 - Mlada Boleslav—Sobotka—Lih260270 - Mnichovo Hrad&tPrepge—Dolni Bousov,
260340 - Dolni Bousov-LiboSovice—Sobotka, 26035Mnrichovo Hradis¢—Dolni Bousov—
Sobotka, 260880 - Mlad4 Boleslav—Sobotk&nJi

Dopravni podnik K&Zmost provozuje jednu linku:

260627 - Ki#Zmost - Sobotka - din

"Ceské drahy" dopravu zajidji na dvou tratich:

063 - Bakov nad Jizerou - Dolni Bousov &tz[064 - Mlada Boleslav - Stara Paka
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° technickd infrastruktura TI
Zasobovani vodou ing. EvZzen Kozak
Bechov stav

Mistni ¢asti Bechov a Svobodin jsou od r. 1999 zasobovédmpyp vodou z vodovodu Dolni

Bousov z vodojemu Horni Bousov 2 x 256 piies vodovodni giHorniho Bousova, Dolniho

Bousova a Rohatskari?ade¢ Rohatsko-Bechov, je napojen na vodovodtiatice Rohatsko.

SoulgZre se silnici 11/27938 fichazi k obci Bechov. Tlakové p&ny v siti jsou vyhovujici, pro

posileni tlaku v severnjasti Bechova byla na vodovodidd osazena ATS. Technicky stav

vodovodni si je dobry.

Bechov navrh

Navrh reSeni zasobovani pithou vodou v Bechowychazi ze stavajiciho stavu rozvod

dopliuje jej ocasti, které jsou poebné pro propojeni stavajici a navrhované zastavby.

- Lokality Z01 bude napojena ze stavajicitamlu PVC 110 prochazejici bezptestre
podél jejiho vychodniho okraje.

- Lokality Z02, Z04 budou napojeny ze stavajicitmadu PVC 110 navrhovanym
zokruhovanim po cestparc.¢. 50/15 severnim strem Kk silnici 111/27938. Z dvodu
spolehlivosti zasobovani i kvality vody se dopgmje zokruhovani na stavajicit g90
silnici 111/27938 zg@t nafad PVC 110. Bblizn4 délka tohoto okruhu je 287 m. R&¥n
se z divodu spolehlivosti dopotwje zokruhovani nového vodovodu v lokalZ04 na
stavajicitad mezi domy.p. 38 a 47.

- Lokalita Z03 je napojena na stavajiad vedeny po jejim jiznim okraji.

- Lokalita Z05 bude napojena z vodovodnilitvadéée PVC 110, vedouci v soéfu se
silnici 111/27938. Dle budouciho rozparcelovani vopvé plochy bude vhodné
uvazovat o zokruhovani &pna fFivadec.

- Lokalita Z06 bude napojena z vodovodniitvadéée PVC 110, vedouci v soéfu se
silnici 111/27938.

- Lokalita Z07 bude napojena ze stavajiciadu vedoucihoied parcelou 8/1.

- Lokalita Z08 bude napojend ze stavajicitadu PVC 90 vedouciho sevérrod
AT stanice jeho navrhovanym roiEiim o délce 210 m.

- Lokalita Z09 budou napojena ze stavajicitamlu PVC 90 vedouciho seveérmd
AT stanice. jeho navrhovanym roiEiim o délce 200 m.

Bechov mistnéast Svobodin stav

Svobodin je gravitané zasobovan z vodojemu Horni Bousov 2 x 25Dpies vodovodni §i
Horniho Bousova, Dolniho Bousova, Rohatska a Bemhiyavrh UP Dolni Bousov nenavrhuje
v tétocasti Zddné nové rozvojové plochy a ani Behtechnickou infrastrukturu.

Dolni Bousov stav

Mésto je zasobovano pitnou vodou z vodovodu Dolni #eu jehoz vlastnikem a
provozovatelem je #sto Dolni Bousov. Zdrojem vody je vrtana studnabbké 42 m, ktera se
nachazi v udoli Plakanku v pramenistiédiom. Vydatnost zdroje je 10 I/s, vyuZivanacssna
kapacita je 7 I/s (jsou vyhlaSena ochranna pasmd.Istupg). Voda vyhovuje vyhl. 376/2000
Sh., kterou se stanovi poZzadavky na pitnou vodudaVie cerpana vytlanym potrubim z
azbestocementu do vodojemu Horni Bousov 2 x 2%@3t1,0/308,0 m n. m.). Z vodojemu je
gravitatnim pivadééem zasobovano &sto Dolni Bousov. Na vodovodriad mnésta Dolni
Bousov je napojenifvadeé¢ pro mistni¢ast VEi Pole. Vodovodni §ipro mistni¢ast Horni
Bousov je napojena ndipade¢ vodojem - Dolni Bousov.

Dolni Bousov navrh

NavrhreSeni rozvodu pitné vody v Dolnim Bousowychazi ze stavajiciho stavu rozvodu po
meésté a dopliuje se ocasti, které jsou piéebné pro propojeni stavajici a mozné budouci
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zastavby. Satasny stav p&tu stalych obyvatel je 1990, coz odpovidarapojeni vSech objekt
obydlenych stalymi obyvateli na vodovodni sit, $elt 376 ni/den. K €mto Gdajim je vdak
nutné picist spotebu dalSich odivateli na Uzemi résta: budovy Skolskych Eaeni, etng
vyvarovny, objekty zdravotnickych #&eni, sportovni objekty, obchodmirestauréni zaizeni,
sluzby 21td. Celkovy stavajicifjgok ve vodovodni siti je dle dostupnych podkladezi 11,5 az
7,4 |.secC.

Stéavajici koncepce vodovodnié&itgsta Dolni Bousov je dana hlavni trasou vodovodarékt
prochazi mstem piblizné od severu k jihu. Na severuighazi trasa podél silnice 11/279 z
Horniho Bousova a na jihu kdinu vyjezdu na Mi Pole. Z hlavni trasy postuprodbauji
jednotlivé &tve, které zasobuji vodou jednotliv&sti neésta. Vodovodni $i je pongrné
rozsahla, takZze hlagnve stedu ngsta neni nutné stavajici stav réasat o dalsi trasy. Na
okrajich nésta se navrhuje rozgéhi vodovodni sé

- Lokality Z28 a Z29, utené pro vystavbu objektBl budou zasobovany vodou
navrzenym zokruhovanitiadu v ulici Zahradky a ulici K Sancim délky 490 m.

- Lokality 230, Z31, Z32 a Z33 pro Bl budou napojeratad v ulici Zahradky.

- Lokality Z21 a Z22 budou zasobovany ze stavajipidkhlych vodovodnickads.

- Lokality 210, Z11 a Z37 budou zasobovany ze staiajigilehlych vodovodnickads.

- Lokalita Z12 bude napojena na stavajici vodovaawli z kizovatky ulic Zahumni a
V kon¢inach navrzenymadem délky cca 40 m.

- Lokality Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18 a Z19 budasabovany z vodovodnih@adu
na VKi Pole.

- Lokalita Z25 a Z26 pro Bl na severwsta bude napojena rfad gilehly k zapadni
strarg této lokality a doporuje se navrzené zokruhovani do N&draZzni ulice
vodovodnintadem o celkové délce 720 m.

- Lokalita Z24 bude zasobovana odkou z givadéce z vodojemu do Dolniho Bousova
na zapadnim okraji lokality.

- S ohledem na intenzivni vystavbu RD v jihozapatisti mésta (210, 211, 7212, Z13,
Z14, 715, 716, Z17, Z18, Z19, Z22 a Z37) jela posilit zasobovani jednak tétsti
meésta a také zasobovani obce Rohatsko a mistakti Bechov- Svobodin, obchvatem
podél zpadnéasti Dolniho Bousova. Odleih tak stavajicimu fivadeci do Dolniho
Bousova, tim zlepsit podminky dodavky vody v ostdtdastech rasta. Pedpokladana
délka obchvatu je 1 680 m. Tento obchvat je navjdlem vaéejné prosgsna stavba.

- Lokality 234, Z35 a Z36 se dopafuji feSit vlastnim zdrojem vody, tedy studndiu
vrtem.

Navrh UP Dolni Bousov dopokuje vynmenu veskerého potrubi z azbestocementu iivaagisci

z vodojemu do Dolniho Bousova. V¢ma porubi a fipadna Uprava jeho trasy jeiaaena mezi
verejné prosgdné stavby. Navrh UP Dolni Bousov dopare provést dalsi vrt pro pitnou vodu
jakoZto 100 % rezervu praipad vypadku stavajiciho vrtu (havarie, oprasgteéni, atd).

Horni Bousov stav
Mistni ¢ast Horni Bousov je zasobovana pitnou vodou z vodovDolni Bousov, jehoz
vlastnikem a provozovatelem jeésho Dolni Bousov.

Horni Bousov navrh
Stavaijici stav vodovodni i Hornim Bousow je vyhovuijici. Jediné navrhované rdesi je do
prostoru mozné budouci vystavby rodinnych démla zapadnim okraji obce. Celkova délka
navrhovaného roz&ni vodovodni sétje cca 430 m.

Obci prochaziivade¢ pitné vody pro Dolni Bousov, na ktery je mistrévod @gipojen. Mozny
narist paitu obyvatel pi oteveni vystavby v uvazované lokaliha vychodnim okraji obce bude
cca 30 %.

- Lokality Z40 a Z41 budou zasobovany ze stavajicdavodu z navrhovaného roisi.
- Lokality Z42, Z43 a Z44 budou zasobovany ze stéil&i rozvodu z navrhovaného
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rozsteni.
- Lokality Zz45, Z46, Z47 a Z48 budou zasobovany zdvaiciho rozvodu z
navrhovaného roz&ni.

Horni Bousov mistntast Ogovice stav

Mistni ¢ast obce G%vice nema v saiasnosti vybudovany vodovod proig@gmou potebu.
Obyvatelé vyuzivaji ke svému zasobovani pitnou vodomovni studny. Vzhledem k nizkému
poctu trvale Zijicich obyvatel a vySSim inveéstim ndkladm na realizaci vodovodu se
predpoklada i do budoucnosti zasobovani z individic&lzdro.

Horni Bousov mistntast Ogovice navrh

Stavajici stav v mistnfasti Ofovice, t.j. lokalni zdroje pitné vody ze studniedpotlivych
objekii, zistane vzhledem k minimalnimu navrhovanému rozvageozachovan i do budoucna.
- Stejnym zisobem budéeseno i zasobovani lokality Z50.

Navrh UP Dolni Bousov fedpoklada v souvislosti s realizaci Gzemni rezéR? pro BV
dotaZeni vodovodnihoripadéce z Horniho Bousova. Tim by se gasr€ vyreSilo i zasobovani
stavajici zastavby pitnou vodou.

Horni Bousov mistntast Stehom stav

Mistni ¢ast Stehom je zasobovana pitnou vodou ze Soboteckéhoirgku@iho vodovodu
(Kralovéhradecky kraj). Provozovatelem i vlastnik&@oboteckého skupinového vodovodu a
vodovodu pro Sehom je VOS a. s.¢&hn. Zdroj vody se nachazi v udoli Plakanku v prai§ten
RaSovec. Zdroj slouzi pro Sobotecky skupinovy vadhwodovod DobSin a i&hom. Voda je
do obce pivedena zcerpaci stanice RaSovec, ktera je udmiatu zdroje aterpa do VDJ
Kamenice. Tlakové poény jsou vyhovuijici.

Horni Bousov mistntast Stehom navrh

Technicky stav sdtje podminéné vyhovujici, ve vyhledu bude paba vynénit zasobnirady,
které jsou z azbestocementu.

- Lokality Z55 a Z56 budou zasobovany ze stavajicdavodu z navrhovaného rosmi
0 délce 50 m.
- Lokality Z57 a Z58 budou zasobovany ze stavajicdavodu.

VI&i Pole stav

Mistnicast VEi Pole je od r. 1994 zdsobovana pitnou vodou z vodo Dolni Bousov. fvadec
Dolni Bousov-Vti Pole je veden sogbre se silnici 111/27937. Na vodovodiad osazena v obci
ATS. Tlakové por&ry v siti jsou dobré, technicky stav vyhovuijici.

VI&i Pole navrh

Technicky stav sit a jeji kapacita je vyhovujici i profedpokladany ndist paitu obyvatel.

Lokality navrzené UP navazuji na stavajici obytméstavbu.

- Lokalita Z60 bude zdsobovana ze stavajiciho rozvewhovanym roz&nim v délce
30 m.

- Lokality Z61 a Z62 budou zasobovany ze stavajicitevného rozvodu navrhovanym
rozStenim o délce 30 m a 20 m, dopéuje se zokruhovani na jednotlivétve.

- Lokalita Z63 bude zasobovana ze stavajiciho rozymdehézejici na jihovychodnim
okraji lokality.

- Lokalita P6 bude zasobovana ze stavajiciho voddhodpivadéce prochazejiciho
podél zapadniho okraje lokality.

Nouzové zasobovani vodou:

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude Zajiano dopravou pitné vody v mnoZstvi maxingaln
15 l/os/den cisternami ze zdrojeié&tom. Zasobeni pitnou vodou bude dophno balenou
vodou. Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude&tmajano z vodovodu pro ¥ejnou
potrebu ¢i z mistnich studni. # vyuZivani zdraj pro zasobeni uZitkovou vodou se bude
postupovat podle pokynizemr prislusného hygienika.
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Pozarni voda

Stavajici i no¥ navrhovany vodovod je navrzen jako vodovod proquit vodu v souladu
s normouCSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi. Vzhledepouzitym paméram a
tlakovym pomdram v jednotlivych mistech vodovodu neni mozné dodistanoveniCSN
73 0873 Pozéarni bezpmost staveb — zasobovani pozarni vodimdevsim z hlediska pozarnich
hydranfi. Zdroje pozarni vody viz agdodreni kap. 2.d)

Odkanalizovani ing. EvZzen Kozak

Navrh UP Dolni Bousov Zsobiedeni a rozvojové plochy dené dle dosud platného UPSU
Dolni Bousov k vybudovani malycéistiren odpadnich vodigvadi z navrhu do vyhledu a
vymezuje pro & plochy Uzemnich rezerv viz ddodreni kap. 4.1).

Splaskoveé vody

Bechov stav

V Bechow neni kanalizace napojena @®V. Splaskové vody od trvale Zijicich obyvatel jsou
akumulovany v bezodtokovych jimkach, odkud se vgyjidiacistirnu odpadnich vod v Dolnim
Bouso¥ nebo na zewuélsky vyuzivané pozemky,ifpadré jsou zachycovany v septicich,
jejichz prepady jsou zau&ty do deBové kanalizace takze funguje jako kanalizace jaunot
napojena do byvalého mlynského néhofidst splaskovych vod je vsakovana do teréntl. Si
de¥ové kanalizace neni graficky zpracovana byla buday@stupé podle okamzité poeby v
jednotlivych¢astech obce a neexistijani verohodna dokumentace.

Splaskové vody odipchod® bydlicich obyvatel jsou odvédy do bezodtokovych jimek s
naslednym vyvazenim na&istirnu odpadnich vod v Dolnim Bousgvnebo na zesuélsky
vyuzivané pozemky. Technicky stagkterych jimek je nevyhovuijici, jsou Bshé.

Bechov navrh

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Bechov se nenachazi v Gzemi, kde je nutné zdpeslitativre vysSi stup ¢isténi odpadnich
vod. Proto bude nezbytna rekonstrukce stavajiadpliké event. jejich intenzifikace na domovni
gistirny. Vzhledem k tomu, Ze navrzeff@Seni uvaZzuje se samostatnou likvidaci odpadnidizvo
jednotlivych rodinnych dofha staveb pro individualni rekreaci, je mozné atu se Zakonem

o vodachs. 254/2001 Sb, vypoustvycistené vody do vod podzemnich. Toto Ize vyuzit, protoze
se Bechov nachazi na uzemi s horninovym pedsn vhodnym pro zasakovani.

Bechov mistnéast Svobodin stav

V mistni¢asti Svobodin neni kanalizace praejaou potebu. Splaskové vody od trvale Zijicich
obyvatel jsou akumulovany v bezodtokovych jimkamtkud se vyvazeji néistirnu odpadnich
vod Dolni Bousov, nebo na zédélsky vyuzivané pozemky,ijpadré jsou zachycovany v
septicich, jejichz fepady jsou zau&ty do silnénich gikopi. Splaskové vody odipchodr
bydlicich obyvatel jsou odvédy do bezodtokovych jimek s naslednym vyvazenindistirnu
odpadnich vod Dolni Bousov, nebo na #da&sky vyuZivané pozemky. Technicky stav
nékterych jimek je nevyhovujici, nejsou vodené.

Bechov mistnéast Svobodin stav

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Splaskové vody se budou u jednotlivych objekial likvidovat samosta# bud budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni nebo je mozné ladause Zakonem o voda¢h 254/2001
Sh, vypousit vygistené vody do vod podzemnich. Toto Ize vyuzit, protegeSvobodin nachazi
na Uzemi s horninovym pr@gstlim vhodnym pro zasakovani.

Dolni Bousov stav

V prevaznécasti neésta Dolni Bousov je uceleny systém oddilné kanedizaapojeny n&OV.

Pouze ze 40 rodinnych démjsou splaskové vody odv&aa na COV stokami jednotné
kanalizace. Na stokach jsou osazenycerpaci stanice. Odtok wigtené vody Usti do
Bousovského potoka, levi#¥ni pitok Klenice. Na COV jsou navazeny odpadni vody
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z mistnichtasti Svobodin, Bechov, ¥lPole, Horni Bousov, @8vice, Stehom. ObjektyCOV
lezi na katastru Rohatsko. Jedna se o mechanichogikou cistirnu odpadnich vod s
kapacitou Q =297 fden a BSK = 132 kg/den. Vlastnik a provozovatel jessto Dolni
Bousov. Kapacit&istirny je 2200 EO. V ifpads potreby zvyseni kapacit¢OV, souvisejici s
namtistem pdtu obyvatel mista, bude jeji intenzifikacéeSena ve stavajicim aredliOV a
nebude vyZzadovat vymezeni dalSich poziemk

Primyslow zneisténé vody produkované ve stavajiciimyslové zés na vychod meésta jsou
gistény naCoV firmy DOBOS Dolni Bousov s.r.0., ktera je vla&em a provozovatelem této
COV. Jedna se o typ BC 65-9, Q = 66/den a BSK = 6 kg/den. V¥isténé vody jsou
vypousgny do recipientu.

Dolni Bousov navrh

Predpoklada se, Ze rozvojové lokality budou napojeay kanalizani systém résta Dolni
Bousov. V blizkosti kazdé Z¢hto lokalit se nachazi splaskova nebo jednotnalkaate. Dle
morfologie terénu bude napojeni z lokalitydbgravitaéni nebo bude nutn&gterpavat, roviz

tak @i konkrétnim napojeni jednotlivych objékt rdmci lokality.

Stavajici cistirna odpadnich vod #sta Dolni Bousov je dnes provozovana na hranici své
kapacity a pro rozvoj 8sta je nutna jeji intenzifikace a dale provozovésfirny dle platné
legislativy.

Lokality 213, z17, z21, 728, Z30, Z31 a P1, P3 mohoyt gimo napojeny na stavajici
kanaliz&ni st meésta.

- Lokalita Z10 niize byt napojena pouzdgs lokalitu Z11, ktera vyZzaduje prodlouzeni
stavajici s& ve dvou mistech o 70 m a 65 m.

- Lokality Z14, Z16 Z18 vyZaduji postupné prodlouzstéivajici s& o 315 m.

- Lokalita Z15 vyZaduje prodlouzeni stavajicé it60 m.

- Lokalita Z20 vyZaduje prodlouzeni stavajicéit20 m.

- Lokalita Z22 vyZzaduje prodlouZeni stavajicésie dvou mistech o 70 m a 55 m.

- Lokalita Z24 vyzaduje prodlouzeni stavajicé it155 m.

- Lokalita Z25 niize byt napojena pouzdgs lokalitu Z26, ktera vyZaduje prodlouzeni
stavajici skt 0 40 m.

- Lokalita Z29 vyZaduje prodlouZeni stavajicé «it100 m.

- Lokalita Z33 vyzaduje prodlouzeni stavajicé it120 m.

- U lokalit Z34, Z35, Z36 se neuvaZzuje o jejich namdjna kanalizéni st meésta.

- Lokalita P2 nemaiipojeni na kanalizeni st mesta.

- Lokalita P5 vyZaduje prodlouZeni stavajicé sit35 m.

- Lokalita Z15 vyZaduje prodlouzeni stavajicéit60 m.

Horni Bousov stav

s

V ¢éasti Horni Bousov neni kanalizace prdejeou potebu. Splaskové vody od trvale Zijicich
obyvatel jsou akumulovany v bezodtokovych jimkamtkud se vyvazeji néistirnu odpadnich
vod v Dolnim Bouso¥, nebo na zemulsky vyuzivané pozemky,ijpadré jsou zachycovany v
septicich, jejichZz fepady jsou zau&ty do silnénich gikopd, nebo jsou vsakovany do terénu.
Splaskové vody odipchod® bydlicich obyvatel jsou odvédy do bezodtokovych jimek s
naslednym vyvazenim naistirnu odpadnich vod v Dolnim Bousgvnebo na zesuélsky
vyuzivané pozemky. Technicky stagkterych jimek je nevyhovujici, nejsou vodsié.

Horni Bousov navrh

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Splaskové vody se budou u jednotlivych ohjeldal likvidovat samosta#n budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni.

Horni Bousov mistntast Ogovice stav

V mistni¢asti Ofovice neni kanalizace proienou potebu. Splaskové vody od trvale Zijicich
obyvatel jsou akumulovany v bezodtokovych jimkamtkud se vyvazeji néistirnu odpadnich
vod v Dolnim Bouso¥®, nebo na zemulsky vyuzivané pozemky,ijpadré jsou zachycovany v
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septicich, jejichz fepady jsou vsakovany do terénu. Splaskové vodyiedhpdr bydlicich
obyvatel jsou odvaghy do bezodtokovych jimek s naslednym vyvazenimzaeagdelsky
vyuzivané pozemky. Technicky stagkterych jimek je nevyhovuijici, jimky nejsou vo&erneé.

Horni Bousov mistntast Ogovice navrh

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Splaskové vody se budou u jednotlivych objeldal likvidovat samostaén budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni.

Horni Bousov mistntast Stehom stav

s

V mistni¢asti Stehom neni kanalizace proiegnou potebu. Splaskové vody od trvale Zijicich
obyvatel jsou akumulovany v bezodtokovych jimkamtkud se vyvazeji néistirnu odpadnich
vod do Dolniho Bousova, nebo na zekisky vyuzivané pozemky. Splaskové vody od
prechodr bydlicich obyvatel jsou odvady do bezodtokovych jimek s naslednym vyvazenim
na cistirnu odpadnich vod do Dolniho Bousova, nebo emedélsky vyuzZivané pozemky.
Technicky stav &kterych jimek je nevyhovujici, nejsou vodené.

Horni Bousov mistntast Stehom navrh

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Splaskové vody se budou u jednotlivych objeldal likvidovat samostaén budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni.

VI&i Pole stav

V obci VIEi Pole neni vybudovana, kr@énmdkanalizovani a septiku u domouectioddi, Zadné
kanalizace. SplaSkové vody od trvale Zzijicich olglgsou akumulovany v bezodtokovych
jimkach, odkud se vyvazeji néstirnu odpadnich vod Dolni Bousov, nebo na &miisky
vyuzivané pozemky,ifpadré jsou zachycovany v septicich, jejich#epady jsou zau&ty do
vodot&e. Splaskové vody odigchodr bydlicich obyvatel jsou odvady do bezodtokovych
jimek s naslednym vyvazenim g&tirnu odpadnich vod Dolni Bousov, nebo na &iisky

vyuzZivané pozemky. Technicky stagkterych jimek je nevyhovujici — nejsou vo&sné.

VI&i Pole navrh

Navrh UP Dolni Bousov ponechava stavajicisqb likvidace splaskovych vod beze &m.
Splaskové vody se budou u jednotlivych objekial likvidovat samosta# bud budovanim
nepropustnych jimek na vyvazeni nebo je mozretené vody zasakovat do terénu za
predpokladu spkni podminek ve smyslu zakona 254/2001 Sb., o vodaplatném zéni a na
zaklac kladného hydrogeologického posouzeni konkrétrallbk

De&ové vody

Sit defové kanalizace pokud existuje s vyjimkowsta Dolniho Bousova neni graficky
zpracovana, byla&asto budovana postuprpodle okamzité poeby v jednotlivych sidlech.

De%ové vody jsou odvashy otewenymi pgikopy nebo de®vou kanalizaci mimo obec do
piikopu, vodotée ¢i vodni nddrze dle mistnich mozZnosti. D& kanalizace je provedena
zpravidla z betonovych trub DN 500 a 800 mm.

Bechov stav

De%ové vody jsou odvamy otevenymi gikopy a do de®vé kanalizace Ustici do byvalého
mlynského ndhonu.

Bechov navrh

Dosavadni zfisob odvadni de$ovych vod zsstane zachovan. Dégvé vody v rozvojovych
plochach budou dle moznosti zasakovany s vyuzitikopi a struh¢i svedeny pes retenci do
mistniho recipientu.

Bechov mistnéast Svobodin stav

De%ové vody jsou odvashy pomoci pikopi, struh a propustk do potoka Klenice. Obec
Svobodin je tviena prakticky jednou ulici, ve které je poloZendtded kanalizace. Protoze je
obec rozdlena na d¥ povodi, tvdi stavajici kanalizaci dvwétve se sklonem na of@é strany.
Oke usti do Klenice.
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Bechov mistngéast Svobodin stav
Dosavadni zfisob odvadni degovych vod Astane zachovan.
Dolni Bousov stav

Stoky pivodni jednotné kanalizace jsou nadale uzivany jedoalizace de®va. Stoky jsou
gravitatni. De§ové vody jsou odvaahy do vodoté&i protékajici mistem.
Dolni Bousov navrh

Dosavadni zfisob odvadni deg$ovych vod zsstane zachovan. Dégvé vody v rozvojovych
plochach budou dle mozZnosti zasakovany s vyuzitikopa a struh¢i svedeny pes retenci do
mistniho recipientu. Népdpoklada se veétsim rozsahu roz&ni stavajici oddilné désve
kanalizace.

Horni Bousov stav

Dedové vody jsou odvaghy otewenymi Fikopy do bezejmenne voddétg ktera usti do
Cervenského rybnika.

Horni Bousov navrh

Dosavadni zfisob odvadni de$ovych vod zsstane zachovan. Dégvé vody v rozvojovych
plochach budou dle mozZnosti zasakovany s vyuzitikopi a struh¢i svedeny pes retenci do
mistniho recipientu.

Horni Bousov mistntast Ogovice stav

De&ova kanalizace v obci neni, de$é vody jsou odvashy pomoci pikopd, struh a propustk
do mistni vodotée.

Horni Bousov mistntast Stehom stav

De&ova kanalizace v obci neni, de$é vody jsou odvashy pomoci pikopa, struh a propustk
do Klenice nebo do rybnika Komornik.

Horni Bousov mistntast Stehom navrh

Dosavadni zfisob odvadni de$ovych vod rstane zachovan. Dégvé vody v rozvojovych
plochach budou dle mozZnosti zasakovany s vyuzZitikopa a struh¢i svedeny pes retenci do
mistniho recipientu.

VI&i Pole stav

De%ova kanalizace neni vybudovana, tie® vody jsou odvaghy pomoci pikopd, struh a
propustki do vodni nddrZe na navsi nebo dédfolského potoka.

VI&i Pole navrh

Dosavadni zfisob odvadni de$ovych vod zsstane zachovan. Dégvé vody v rozvojovych
plochach budou dle moznosti zasakovany s vyuZitikopa a struh¢i svedeny pes retenci do
mistniho recipientu.

Zasobovani plynem Lida BeneSova

Dolni Bousov stav

Zasobovani topnym médiem je vybudovano pouze priailBousov. Zasobovani je zajéb z
vysokotlakého plynovodu DN 150 trasa Veseld —€#most- Dolni Bousov, ktery prochazi
kolem mistnicasti Buda mista Bakov nad Jizerou, katastralnim Gzemim obcutua, Obruby,
Rohatsko a je uka@en ve vysokotlaké reguiai stanici 3.000,- fthod v Dolnim Bouso¥

Z tohoto vysokotlakého plynovodu ma&stskacast Bakova nad Jizerou Buda svoji samostatnou
regul&ni stanici. Z vysokotlaké reguwai stanice je napojena také obec Rohatsko. Ze
stredotlakého plynovodu #sta Dolni Bousov je také napojen@sto Sobotka.

Vysokotlaka regukni stanice slouzi kregulaci tlaku provozniho mediak zasobovani
stredotlakych plynovoil zaji&¥ujicich topné medium v tlakové hladi®,3 MPa pro jednotlivé
odkerateleplynu.

Dolni Bousov navrh

Mapovy podklad pro zakresleni skémého stavu sédotlakych plynovodl v Dolnim Bousow
byl pouZzit material peneseny z mapového portalu RWE.
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Navrhovana fedpokladana vystavba cca 130 rodinnych @l@nplochy pro lehkou gmyslovou

vyrobu je pl# prekryta dodavany mnoZstvim stavajici vysokotlakéulagi stanice i v dob

extrémnich nizkych teplotiPhavySeni cca 1.800 m” novych plynovodnifatll, je nutno kazdy
jednotlivy projekt nechat odsouhlasit provozovatelek ugesreni dimenzi jednotlivych
stredotlakych plynovoil

- Lokalit 10, Z11, Z17, Z19, Z20, Z21, Z22, Z27, PR a P4 budou zasobovanynpo
ze stavajicich rozvadSTL.

- Pro zasobovani lokalit Z13, Z15 je nutné &ipwlozitiad délky cca 125 m napojeny na
stavajici STL PE 63.

- Pro zasobovani lokalit Z14, Z16 je nutné &ipwlozitiad délky cca 110 m napojeny na
stavajici STL PE 50.

- Pro zasobovani lokality Z24 je nutné gopolozit rad délky cca 90 m napojeny na
stavajici STL PE 225.

- Pro zasobovani lokalit Z13, Z15 je nutné &ipwlozitiad déjky cca 125 m napojeny na
stavajici STL PE 63.

- Lokalit Z25 bude zasobovana plynemeg lokalitu Z26, pro kterou je nutné rov
polozitfad délky cca 210 m napojeny na stavajici STL PE 63.

- Pro zasobovani lokalit 228, Z29 a Z30 je nutnéénpulozit fad délky cca 150 m
napojeny na stavajici STL PE 50.

- Pro zasobovani lokalit 231, Z32 a Z33 je nutnéénpulozit fad délky cca 380 m
napojeny na stavajici STL PE 50.

- Pro zasobovani lokality P2 je nutné agwlozit fad délky cca 110 m napojeny na
stavajici STL PE 50.

Zasobovani elektrickou energii ing. Jii Jecelin

Zakladni technické udaje:
Proudova a nagjova soustava

VN 3, AC, 22000 V, IT

NN 3/PEN, AC, 400/230 V, TN-C
a) Ochrana ped nebezpmym dotykem

VN zemrénim v sousta¥ s izolovanym uzlem

NN automatickym odpojenim od zdroje

Sowasny stav zdroji el. energie:

Elektrick& energie préeSend Uzemi je zaj§ta ze soustavy 22 kV z rozvodny 110/22 kV Mlada
Boleslav. Napdjeni stav. TSeuistavuji odbéky ze stav. vrchniho vedeni VN 22 kV, a kabelové
svody pro napajeci kabelové vedeni VN 22kV. @ena stdv. vedeni VN a TS jaqvzato

z materidl dodavatele el. energie €EZ a. s. V soéasné dob zdroje el. energie pokryvaji
stavajici odbry el. energie s omezenou vykonovou rezervou.udtavykonové narénosti se
bude v budoucnu upravovat vlivem zavedeni dalSitleogetického media, kterym budéste&na
plynofikace.

Sowasny stav rozvodi NN:

Stavajici distribani rozvody NN 0,4 kV jsou provedenygqvazm zemnimi kabely. Konfigurace
této sit je smykova sf, provozovanaievazi jako radialni paprskovatsiCast g€chto rozvod
predstavuje vrchni vedeni NN.

Navrh zasobovani novych lokalit vystavby el. energi
V navrhu uzemniho planu jsou lokalitycené pro vystavbu ar@stavbu oznigeny:

pro k.a. Bechov Z01 — Z09
pro k.4. Dolni Bousov Z10 — Z63, P1 - P5
pro k.a. VEi Pole P6
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V popisureSeni zasobovani el. energii je totocema pouzito.
Upravu a roz$éni distribiniho zaizeni pro dodavku el. energigepstavuii:

ztizeni kabelového svodu a vystavba kabelovéhmgu VN pro nové TS

vystavba nové kabelové TS (2 ks )

ztizeni odboky vrchniho vedeni VN pro novou stoZzarovou TS

vystavba nové stozarové TS (1ks)

rozSfeni kabelové sitNN — Uprava stavajicich a vybudovani novych ro#vod
Navrzena kabelova TS bude odpovidat materialovéiamdardu pouzivaného dodavatelem el.
energie —CEZ a.s. tj. stanice typu CTS bb/1 pro 1 stroj dd 68/A. TotéZ plati pro
navrhovanou stozarovou TS. Vykon transformatorawinovanych trafostanicich budecen
dle poteby v dol vystavby. TotéZ plati o vykonu stav. TS, kterdniezné upravit vygnou
stroje v fipact potireby vysSiho vykonu v dané lokalit
Napdjeci kabelové vedeni VN a distiibil kabelové vedeni NN budou odpovidat typem a
provedenim rov¥ materialovym standaiich pouzivanym v dabrealizace.

Seznam stavajicich distriémich trafostanic dle UAP
typ | nazev pipadré umiséni | OP
k.U. Bechov
stoZarova Bechov obec, MB-1244, 250kVA 30 m
stozarova Bechov chaty, MB-5833, 250kVA 30 m
k.U. Bechov n&. Svobodin
stozarova | Svobodin, MB-5834, 160kVA | 30/m
k.U. Dolni Bousov
kompaktni, z&nd, betonova 1 Kali&t MB-6480, 400kVA 30 m
stozarova 1 Zahradky dolni, MB-5683, 250kVA 30m
kompaktni, z&nd, betonova 2 Chobot, MB-5680, 630kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 3 U Skoly, MB-5696, 2x630kVA 30/m
kompaktni, z&nd, betonova 4 U kostela, MB-5697, 2x400kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 5 U hasi, MB-5681, 400kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 6 Statek, MB-6148, 160kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 7 SkoIni&tMB-6248, 2x630kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 8 Pekérna, MB-6249, 2x630kVA 30 m
kompaktni, z&nd, betonova 9 Z&dhumni Lhota, MB-6480, 630kVA 30 m
stoZarova Kolonie, MB-6288, 250kVA 30 m
stoZarova Rachvala, MB-5452, 160kVA 30/m
stoZarova Samota, MB- 5494, 100kVA 30|m
stozarova Vojsko 1, MB-5656, oélatelska 30 m
na pozemku 1219/3,MB-6320, aalbtelska 7m
na pozemku 475/259, MB-6582, 400kVA 2m
na pozemku 475/208, MB-6583, 400kVA 2m
na pozemku 1035/5, MB-5704, 250kVA 2m
k.0. Horni Bousov
stoZarova Obec, MB-5863, 250kVA 30|m
stoZarova Vefin, MB-5919, 250kVA 30 m
stoZarova ZD, MB-0065, 400kVA 30 m
k.U. Horni Bousov nd. O%ovice
O&ovice, MB-5602, 100kVA 30 m
Obec, MB-5603, 160kVA 30 m
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k.0. Vi Pole
véZova s venkovnimijfvodem 1 Zén4, MB-1053, 160kVA 30 m
stozarovéa Dchodci, MB-6037, 400kVA 30 m
stoZarova U rybnika, MB-6122, 160kVA 30m
Seznam stévajicich fotovoltaickych elektraren
umiseni Instalovany vykon
k.U. Dolni Bousov - Rachvala firma UNO NS spolas.r. 3 MWp
k.U. Horni Bousov - areal firmy ROBO CZ s.r.0. )
Bechov navrh
Z01 VD - zajiSéni el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR

Z02 10 BJ 107,40 kVA  zaji8nhi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z03 7BJ 75,18 kKVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z04 10 BJ 107,40 kVA  zaji&ti el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z05 12 BJ 128,88 kVA  zaji&bi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z06 1BJ 10,74 kVA  zajishi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z07 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z08 16 BJ 53,70 kVA  zaji8hi el. vykonu ze stv. rozvANN  ev. vynéna TR

Dolni Bousov navrh

Z10 4BJ 42,96 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z11 33 BJ 354,42 kVA  zajiéhi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
Z14 VL dle skut. pot. zaji8hi el. vykonu - nova PTS
Z15 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z16-18 VL,VD dle skut. pot. zaji&hi el. vykonu - nova PTS
Z19 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z21 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
722 16 BJ 171,84 kVA  zajidhi el. vykonu ze stav. rozv@ANN  ev. vynéna TR
724 13 BJ 139,62 kVA  zaji8hi el. vykonu - nova TS
725,26 VL,VD dle skut. pot. zaji&hi el. vykonu - nova PTS
727 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z28 13 BJ 139,62 kVA  zajidhi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z29 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z30 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z31 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
732 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z35 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z36 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR

P1 1BJ 10,74 kVA  zaji8ni el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
P3 2BJ 21,48 kVA  zajihi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
P4 1BJ 10,74 kVA  zaji8hi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
P5 2BJ 21,48 kVA  zajidhi el. vykonu ze stv. rozvddNN  ev. vynéna TR
Horni Bousov navrh

Z41 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z43 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z44 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z45 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z46 4BJ 42,96 kVA  zajignhi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z47 2BJ 21,48 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z48 4BJ 42,96 kVA  zajignhi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z50 1BJ 10,74 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z56 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z57 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
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VI¢i Pole navrh
Z60 3BJ 32,22 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z61 9BJ 96,66 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
262 8 BJ 85,92 kVA  zajighi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
Z63 10 BJ 107,40 kVA  zajidhi el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR
P6 11 BJ 118,14 kVA  zaji&ti el. vykonu ze stav. rozvddNN  ev. vynéna TR

Energeticka bilance:

Pro celkovy navrh vystavby budieba zvySeniiflkonu, vztazeno na Urowedrojfi a cilovy stav
navrzené zastavby — viz tabulka. V obcich neni demeplyn. Charakter odhi (stupé
elektrizace) el. energie pro bydleni v rodin. domecC1 v kombinaci s 30 % B1 s vyuZzitim
alternativnich zdrd@j pro vytagni. Energetické Udaje pro vypet zatizeni zdréj vychazi
z metodiky pouzivan€EZ a.s. Pro &l této dokumentace je zatizeni hlavnich distriich
prvki sitt omezeno jen na transfortima stanice &asovou urover. 2015.

Verejné os¥tleni ing. Jii Jecelin

Stavajici stav véejného osétleni (VO):

V obcich je v provozu systém VO napajeny kabelowgdenim ze spinacich hindJedna se
vybojkové os¥tleni na ocelovych stozarech. Typ &deni je dan charakterem a typem
oswtlovanych komunikaci.

Koncepcereseni:

Navrhované VO buderpdstavovat roz&ni stavajiciho systému VO. V jednotlivych lokadia
urcenych pro planovanou vystavbu se bude jednat &lesV prevazi obsluznych komunikaci.
Tim bude dan typ ostleni na ocelovych stozarech do vySky 6 m, s vyoinovych
energeticky Uspornych &elnych zdraj.

Rozsfeni systému vejného osstleni bude odpovidat navrzenym komunikacim v jelinath
lokalitdch ugenych pro planovanou zastavbu. Ve vzd§&nh oblastech budouizeny nové
spinaci a napdajeci body VO. Napdjeci vedeni budeel&@é, ulozené vzemi. Typy
oswtlovacich bod budou odpovidat stavajicimu systému VO, pokud debw obci zavedeny
nové materialové standardy pro totdizani.

Telekomunikace ing. Jii Jecelin

Nova vystavba bude respektovat stavajici telekokatini zaizeni.
Sowasny stav telekomuniké&nich zafizeni:

V obcich je v provozu telefonnitsfealizovana vrchnim vedenimii®dy vychazi z ugedny
MB. Stéavajici rozvody nemaji dostat®u kapacitni rezervu pro planovanou vystavbu.
Rozstovani telefonnich rozvadz 90-tych let — tj. z doby maximalniho rozvoje taxy €chto
zaizeni minuloieSené obce. Rozévani telekomunikénich sluzeb pro navrhovanou zastavbu
ze stavajici sdtje silné omezené.

Koncepcereseni:

Planovana zastavbaude byt vybavena telekomunik@m zaizenim po celkové rekonstrukci
sit¢ v obci a posileniifivodniho vedeni. #pojeni bude zavislé na skdtg/ch pozadavcich na
ziizeni ®astnickych stanic. Roz&ini telefonni sé budeifeSeno podle invesghi politiky spravce
telekomuniké&ni si€. OkamzitéreSeni telefonizace navrhované zastavby &a&® ve vyuZziti
mobilnich operatar.

o Nakladani s odpady TO

Odpadové hospodstvi je v obcireSeno centraénna zaklad smluvnich vztah s firmami na
likvidaci smésného i separovaného odpadu. V obci jsou @myjskontejnery na separovany
odpad pro papir, sklo, pet lahve, kartony a plaSgesny odpad je odvaZzen na zakiad
smluvnich vztath obce a oprawmé firmy a je ukladan na centralni skladku. V &mmé dobé je
na vychodnim okraji &sta Bolni Bousov otéen skrny dwir.

Navrh tzemniho planu Dolni Bousovt &V r h duben 2013 22



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany arkhif&K A — 01488 Safiikova 277 MI. Boleslav 293 01
tel.773 667 584 mail. kosik@telecom.cz, kosik@@Baz, kosjanl1l@gmail.com.

o Ob¢anské vybaveni oV, OM, OS, OH

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje v stabilizovanémmigglochy oltanského vybaveni pro
verejnou infrastrukturu OV o ploSe cca 3,04 ha, ploghy €lovychovna a sportovni gaeni OS

o ploSe cca 5,51 ha a plochy piditovy OH o ploSe cca 0,88 ha. &imské vybaveni lokalniho
charakteru nize byt sodasti i jiného funkniho vyuzZiti viz podminky pro vyuZiti ploch s
rozdilnym zgisobem vyuZziti.

Stabilizované plochy OV jsou vymezeny v zastgich Uzemich Bechova, Dolniho Bousova,
Horniho Bousova a ve ¥im Poli.

Stabilizované plochy OS jsou vymezeny v za&tgeh Uzemich Dolniho Bousova, Horniho
Bousova a ve \¢im Poli.

Stabilizované plochy OH jsou vymezeny v zastgieh Uzemich Bechova, Dolniho Bousova. a
ve VIEim Poli.

Navrh UP Dolni Bousov na@vvymezuje plochy OS, které roni jiz stavajici plochu o
cca 1,01 ha. Navrhované plochy OS jsou vymezengstaZnych Uzemich Bechova, Dolniho
Bousova a Horniho Bousovai&thom.

o Plochy verejnych prostranstvi PV, zV

Navrh UP Dolni Bousov vymezujereseném Gzemi plochyegnych prostranstvi PV o celkové
ploSe cca 2,43 ha, plochy zedewerejné ZV o celkové ploSe cca 1,56 ha. Plochy PV jsou
vymezeny v zast@ném Uzemi na pozemcich fatch nestu v zastaénych tzemich Bechova,
Dolniho Bousova, Horniho Bousova - t0@sic a VEich Poli. Ve ¥tSiné pripadi se jedna o
plochy ostatnich komunikaci vyjirie jsou sem zahrnuty jiné druhy ploch.

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje plochu ZV v zasgt&m Gzemi Bechova, Dolniho Bousova
jedn& se o ozelgéné pozemky ostatnich ploch s vyuZitim zeélgtipadrg i o jiné druhy ploch,
které jsou v majetku &sta.

e) Koncepce uspeadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény Vv jejich vyuziti, dzemni systém ekologické stabiy, prostupnost krajiny,
protierozni opatieni, ochrana ped povodrémi, rekreace, dobyvani loZisek
nerostnych surovin.

e.l) Koncepce uspdadani krajiny, vymezeni ploch.

Ucelem koncepce uspadani krajiny je koordinace z&jma vztali v nezastadném ulzemi z
hlediska rozdilnych mozZnosti jeho vyuZiti a z&jochrany jeho hodnot, zejméngrpdnich. Za
timto elem Gzemni plan vymezuje plochy s rozdilnynfisgbem vyuZiti i v nezasténém
Gzemi.

Plochy nezastamého Uzemi vymezené navrhem UP Dolni Bousov, jslemény podle
charakteru vyuZiti, limitujicich jeva utv&eni krajiny na:

NZ Plochy zemdélské navrh UP Dolni Bousov vymezuje na plochactowasné dob
zengdélsky vyuZzivanych wetré ploch a pozemk souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Celkovy rozsah takto vymezenychcpldini cca 1282,29 ha.

Navrh UP Dolni Bousov v ramci ploch 2mv krajins vraci do ploch NZ cca 16,69 ha. Jednéa se
o plochy ugené dosud platnym UPSU Dolni Bousov k jinému tumiku vyuziti, které dosud
nebylo realizovano a neni zajem o jeho realizaci.

NL Plochy lesni navrh UP Dolni Bousov vymezuje napézh pozemkuréenych k plgni
funkce lesa pokud nejsou s@sti biocentra nebo EVL. Celkovy rozsah takto vyemgzh ploch
¢ini cca 441,24 ha.

NP Plochy grirodni navrh UP Dolni Bousov vymezuje v rozsahu 189,53 ha na plochéch
regionalnich biocenter, lokalnich biocenter a EVAvih UP Dolni Bousov v ramci ploch Zm

v krajing vraci do ploch NP cca 0,13 ha. Jednéa se o plootgné dosud platnym UPSU Dolni
Bousov k jinému funknimu vyuZziti, které dosud nebylo realizovano a nedem o jeho
realizaci.
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NS Plochy smiSené nezasta¢ho Gzemi navrh UP Dolni Bousov vymezuje v mistkdi

s ohledem na charakter nezagtgdho Uzemi nebo jeho ochranu negéldé jehoclereni,
napgiklad na plochy vodni a vodohospdésiée, zerddélské a lesni. Celkovy rozsah takto
vymezenych plockini cca 98,07 ha. Navrh UP Dolni Bousov v ramcichl@nen v krajing
vraci do ploch NS cca 1,24 ha. Jedné se o ploctsnérdosud platnym UPSU Dolni Bousov k
jinému funkénimu vyuZziti, které dosud nebylo realizovano a réjgm o jeho realizaci.

NSs  Plochy smidené nezastaého tzemi sportovni navrh UP Dolni Bousov vymezuije

na plose motokrosového areélu o celkové ploSe ¢t ffa. Navrh UP Dolni Bousov v ramci
ploch zngny v krajire K11 vymezuje k tomuto Zisobu vyuZziti plochu cca 1,18 ha, jedna se o
navrhované sporto¥rekre&ni Uzemi lezici po obou stranach vodniho toku Kleni

NT Plochy #Zzby nerosi navrh UP Dolni Bousov vymezuje v mistech &mné &Zby o
celkové ploSe cca 7,53 ha.

K Plochy zmén v krajin é k. . Becho
Plocha

Ozn. vyuziti | (ha) Umisgni lokality a podminky vyuZiti
"cca) RD"

Plochalezicinaseverozapadni okraji obceBechov mistnéésti Svobodit
K01 NZ | 0,0735 uréena dosud platnym UPSU Dolni Bousov jako plochijuého zajmy
se vraci do ploch zestlskych.

k. 0. Dolni Bouso

Plocha lezci na jihozapadnim okraji &sta Dolni Bousa uréenadosud

KO3 NZ |0,1420 platnou zrngnou ¢. 1 UPSU Dolni Bousov jakdisté obytné tzemi a

obytna ulice se vraci do ploch z&ilskych.

Plocha lezci na jihozapadnim okraji &sta Dolni Bousa uréené dosud

K04 NZ | 1,0129 platnou zrngnou ¢. 1 UPSU Dolni Bousov jakdisté obytné tzemi a

obytna ulice se vraci do ploch z&ilskych.

Plocha lezci na jihozapadnim okraji &sta Dolni Bousa uréenadosud

K05 ZS |[0,1059 platnou zngnou¢. 1 UPSU Dolni Bousov jakésté obytné zemi se vrac

do ploch zelett soukromé a vyhrazené.

Plocha lezci na jihozapadnim okraji &sta Dolni Bousa uréenadosud

K07 NZ | 1,1568 platnou zmnénou¢. 1 UPSU Dolni Bousov jako Uzemitpnyslové vyroby

s moznou obytnou funkci se vraci do ploch ggtiskych.

Plocha lezci na jihozapadnim okraji &sta Dolni Bousa uréenadosud

KO8 NZ |4,0621 platnou zndnou¢. 1 UPSU Dolni Bousov jako Gzemitpnyslové vyroby

negipustné v jinych Gzemich se vraci do ploch ggtiskych.

Plocha leZci ve stednicast mésta Dolni Bousc uréenadosud platnyn

K09 NZ |0,5191 UPSU Dolni Bousov jakotisté obytné Gzemi se vraci do ploch

zengdelskych.

Plochy leZici i zapadnim okraji ksta Dolni Bousov vyuZivané

sowasné dob jako plochy zerdélské se mini na plochy smiSengé

K11 NSs | 1,1843 nezastagného Juzem? spgrtovni.éést plochy lezi 5 aki/ivnl' zén

zaplavového Uzemi a ve vymezeném Uzeigd. Q

Plcchy lezici i zapadnim okraji ksta Dolni Bousov vyuZivané

sowasné dobjako plochy rekreace - zahradkové osady 8eima ploch

K12 RN 0,8189 rekreace na i)loch%ch“igll)dniho charakteruCast plochz lezi vpaktiv%/

zo6re zaplavového Gzemi a celé ve vymezeném Uzemi Q

Plocha leZici v severozipadféisti neésta Dolni Bousov f komunikaci

K13 ZS |1,2655 11279 severd od Zeleznini trati ugend dosud platnym UPSU Doln
NS 1,0923 Bousov jakcgisté obytné Uzemi a obytna ulice se vraci do plochgre|

soukromé a vyhrazené a do plochy smiSené nezasgtaw Uzemi.

Plocha lezici v severriasti meésta Dolni Bousov wenadosud platnyr

K14 NS |0,2773 UPSU Dolni Bousov jako Uzemiipnyslové vyroby nefipustné v jinych

Gzemich se vraci do plochy smiSené nez&sé&ho Uzemi.

Plocha leici v severovychodnéast mésta Dolni Bousa uréenadosud
NZ |0,7184 platnym UPSU Dolni Bousov jako Gizemiipryslové vyroby nefipustné

K15 NS 0,0425 v jinych Uzemich se vraci do ploch zsigiskych a plochy smiSen

nezastagného lzemi.

[¢-14

Plochy zn&n v krajin

PN

—_

[¢N
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Plocha leici v severovychodnéast mésta Dolni Bousa uréené dosud

K16 NZ |2,6684 platnym UPSU Dolni Bousov jako (zemiipryslové vyroby nefipustné
NS 0,0372 v jinych Uzemich se vraci do ploch zs#iskych a plochy smiSen
nezastagného Uzemi.
Plocha leZici v severovychoddésti neésta Dolni Bousa uréenadosud
K17 NS | 0,4037 platnym UPSU Dolni Bousov jako Gzemiipryslové vyroby s mozno
obytnou funkci se vraci do plochy smiSené nez&séno Uzemi.
Plocha leZici v severovychoddésti neésta Dolni Bouso' uréenadosud
K18 NS |0,4835 platnym UPSU Dolni Bousov jako Gzemiipryslové vyroby s mozno
obytnou funkci se vraci do plochy smiSené nez&séno Uzemi.
K Plochy zmeén v krajin é k. U. Horni Bousoy
Plocha leZici na severnim okraji obce Horni Bousdena dosud platnyn
K20 NZ | 2,0401 UPSU Dolni Bousov k zalegni se vraci do ploch zemkIskych.
Plocha leZici na vychodnim okraji obce Horni Bouso¥ena dosud
K21 NZ | 0,5889 platnym UPSU Dolni Bousov k zalgsr se vraci do ploch zefmlskych.
Plocha lezici na vychodnim okraji obce Horni Bouso¥ena dosu
K22 NZ |0,3304 platnym UPSU Dolni Bousov jako Gzemiapryslové vyroby s mozno
obytnou funkci se vraci do ploch z&ilskych.
Plocha lezici na jiznim okraji obce Horni Bousovem@dosud platnyn
K23 NZ |0,1052 UPSU Dolni Bousov jako plocha #&ného zajmu se vraci do plogh
zengdelskych.
Plocha leZici na sevetrod obce Horni Bousov &end dosud platny
K24 NZ 0,1000 UPSU Dolni Bousov jako Gzemi celérd rekreace se vraci do plogh
zengdelskych.
Plocha leZici vychodnod mistnicdsti OFovice k.0. Horni Bousov dena
K25 NZ |1,9136 dosud platnym UPSU Dolni Bousov jako rekmgaobytné Gizemi a obytn
ulice se vraci do ploch zexilskych.
Plochy zmen v krajin é k. 0. VI¢i Pole
Plocha lezicipii severzapadnim okraji obc/I¢i Pole ugena dosud
K30 NP | 0,1267 platnym UPSU Dolni Bousov jako plochaiggmého zajmu se vraci 0
ploch girodnich.
Plocha leZicipii zapadnim okraji obcVI¢i Pole utenddosud platnyn
K31 ZS |0,2822 UPSU Dolni Bousov jako rekr&as obytné Gzemi getns komunikace sg
vraci do plochy zelensoukromé a vyhrazené.
Plocha lezicpti jiznim okraji obceVI&i Pole utenadosud platnyr UPSU
K32 NZ 0,1648 Dolni Bousov jako plocha Uzemi z&dilské malovyroby s obytnotii

rekrea&ni funkci se vraci do ploch zédtlskych.

Uzemni systém ekologické stability.

[¢N
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Navrh UR Dolni Bousov Zpsiuje hranice lokalniho systému Uzemniho systémuoghtkée
stability (USES) dle UAP a dojlje jej zgesrény pribéh regionalnich prvk dle ZUR.

Biogeograficky vyznam | Nazev prvku USES, urigt prvgjrba:SeEné
Regionalni biocentrum JZanek” - k.0.VEi Pole RC 1226
,Udoli Plakanku" - k.G. Horni Bousov RC 1228
ST . .KTiZzanek - udoli Plakanek” - k.u. 8IPole, Dolni
Regionalni biokoridor Bousov, Horni Bousov RK 688
J1elib - Kiizanek" - k.0. V&i Pole RK 689
Lokalni biocentrum LJcerného rybnika“ - k.U. Bechov LC 183
~Svobodin - gted” - k.0. Bechov LC 184
.Bechov” - k.0. Bechov LC 185
.Mez meziRitonickym potokem" - k.(. Bechov LC 186
LPredni vrchy” - k.0. Dolni Bousov LC 187
~Soutok” - - k.U. Dolni Bousov LC 188
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.Na slatirg” - k.0. VI¢i Pole LC 239
,OISovsky rybnik” - k.0. VE&i Pole LC 240
-Pod olSinou” - k.u. i Pole LC 241
Lokalni biokoridor .Klenice u Bechova“- k.u. Bechov LK 154
.Klenice, Bechov - Rohatsko“- k.u. Bechov LK 155
.Klenice, Pod Rohatskem“- k.U. Bechov LK 156
.Klenice v Dolnim Bouso#" - k.U. Dolni Bousov LK 157
»Ritonicky potok” - k.U. Bechov LK 161
,U Zvolinka“ - k.u. Dolni Bousov LK 162
VI copolsky potok II“- k.0.VEi Pole LK 191
VI copolsky potok Il - k.(.VEi Pole LK 192
.U obrazku“ - k.0.VEi Pole LK 193

° Hranice biochor

Navrh UP Dolni Bousov ve$eném Gzemi na vykrese O-1a,b "Koordlarykres" vyznauje
nasledujici hranice biochor.

ozna&eni popis
2Db Podmdené sniZzeniny na bazickych sedimentech 2. v.s.
2Nh UZSi hlinité nivy 2. v.s.
2RB PloSiny na slinech 2. v.s.
2RE PloSiny na sprasich 2. v.s.
2RN PloSiny na zahlignych piscich 2. v.s.
2RU PloSiny na kyselych &tkopiscich 2. v.s.
3BE Erodované plosiny na spraSich 3. v.s.
3PB Pahorkatiny na slinech 3. v.s.
3QW Pahorkatiny se skalnimidgsty na kyselych piskovcich 3. v.s.
3RE PloSiny na spraSich v suché oblasti 3. v.s.
o Investice do pidy za (Eelem zlepSeni fidni drodnosti

Navrh UP Dolni Bousov ¥e3eném Uzemi na vykrese O-la,b "Koordmarykres"a O-3a,b
"Vykres predpokladanych zabdr padniho fondu" vyznéuje plochy investic do day s

vyznateni roku realizace. YeSeném Uzemi byly v letech 1926 - 1984 provedewsstice do
pudy (odvodrni) v celkovém rozsahu cca 702,12 ha viz naslethgbulka.

¢islo rok realizace plocha ha ¢islo rok realizace plocha ha
0005 1926 9,6243 0167 1966 5,1200
0057 1926 97,1571 0164 1966 2,6996
0001 1926 9,3767 0231 1966 1,2167
0045 1928 59,1154 0281 1966 3,3845
0005 1936 121,0856 0255 1971 3,6773
0005 1937 24,2891 0088 1972 6,6066
0005 1938 47,3345 0089 1973 62,6880
0005 1939 11,6963 0118 1980 26,2365
0005 1940 52,8861 0118 1980 12,5811
0167 1962 26,4274 0130 1983 36,4127
0212 1964 37,9582 0130 1984 24,2917
0167 1965 20,2539 celkem 702,1193
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° Migra ¢né vyznamna uzemi
Navrh UP Dolni Bousov ¥e3eném Gzemi respektuje mign&vyznamné tGzemi, které zaujimaji
plochy PUPFL v katastru ¥i pole a v jiznicasti katastru Bechov.

. Prostupnost krajiny

Navrh UP Dolni Bousov stabilizuje stavajici dopriawfrastrukturu, ktera se sklada komunikaci
I. 1l. a lll. tridy, mistnich komunikaci acélovych véejr¢ pristupnych komunikaci. Tato
zakladni komunikéni st je vreSeném Uzemi do@na polnimi a lesnimi cestami a stezkami
zpravidla bez vlastniho pozemku. Z hlediska prassgi krajiny je tato sicest postéujici.

o Sesuvna tzemi
katastralni Uzemi ¢islo druh sesuvného Uzem
Bechov - m¢. Svobodin 1400 sesuv aktivni
Bechov - m¢. Svobodin 1401 sesuv aktivni
Bechov - m¢. Svobodin 1402 sesuv potenciélni
Bechov - m¢. Svobodin 1399 sesuv potenciélni
Dolni Bousov 1464 sesuv plosny aktivni
Dolni Bousov 1465 sesuv plosny aktivni
Markvartice - VEi Pole 1473 sesuv aktivni
VI¢i Pole 1474 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1475 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1476 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1477 sesuv bodovy aktivni
Ritonice - VEi Pole 1537 sesuv potencialni
VI¢i Pole 1538 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1642 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1643 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1644 sesuv plosny aktivni
VI¢i Pole 1645 sesuv aktivni
VI¢i Pole 1652 sesuv bodovy potencialni

Navrh UP Dolni Bousov sesuvna Uzemi respektuje rmavrbuje do nichzadné rozvojové
plochy. Sesuvna Guzemi jsou vyZaeaa na vykrese O-1a,b "Koordéma vykres".

° Protierozni ochrana

Funkci protierozni ochrany tvbzejména prvky USES, lesy a trvalé travni por@stpzptylena
zelai v krajiné. DalSi protierozni op#&tni Ize dle pdtby budovat v souladu se stanovenymi
podminkami vyuZiti ploch v nezastaém Gzemi.

° Rekreace RI, RH, RN, SR

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje ve stabilizovanéramiplochy rekreace o celkové plode cca
15,58 ha. Jejich rozmisti a druh je dan FBobem Zivota v nedavné historii, charakterem
Gzemi, polohou k velkym lesnim plocham, vzdalenasti zdroji hluku a jejich celkovou

dostupnosti od mista trvalého bydist )
RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (objetty) navrh UP Dolni Bousov vymezuje na

ploSe cca 4,81 ha. N&p&i soustecni rekregnich staveb je v severéasti Bechova pod lesem a
souvisi s rozvojem vyroby automabiv Mladé Boleslavi v 60-tych letech minulého stblet

Navrh tzemniho planu Dolni Bousovt &V r h duben 2013 27



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany arkhif&K A — 01488 Safiikova 277 MI. Boleslav 293 01
tel.773 667 584 mail. kosik@telecom.cz, kosik@@Baz, kosjanl1l@gmail.com.

Tento druh zéstavby je rovn@meé rozptylen po katastru Dolniho Bousova.

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje jednu novou rozvojoplochu pro tento Zgob vyuZiti o
ploSe cca 0,17 ha.

RH Plochy staveb pro hromadnou rekreaci ge stabilizovaném Uzemi nenachazeji. Navrh
UP Dolni Bousov vymezuje jednu novou rozvojovouchlo pro tento zjsob vyuziti o plose cca
0,94 ha, pozemek §.1011/1, are&l'SOP — Bt lesa

RZ Zahradkové osady navrh UP Dolni Bousov vymezuje na plode cca 2@%buze v
zasta¥ném Gzemi Dolniho Bousov& ast no¥ navrhovag plochy Z22 rozduje stavajici
plochy o cca 0,46 ha.

RN Rekreace na plochachimdniho charakteru o ploSe cca 0,54 ha jeénoumezena v
ramci ploch znan v krajire K12 lezici v rekre&né sportovnim Gzemi #sta.

SR Smidené obytné rekrad - navrh UP Dolni Bousov vymezuje na plo3e cca 81 h
Jedna se o plochy svym charakterem se bliZzici kehyd/ rodinnych domech venkovské, ale
vyuzivané jako rekréai chalupy, pipadré se jedna ocast Uzemi, kde jsou rovn@meé
promichany objekty pro bydleni a rekreaci. Tatokienje gedevSim zastoupena v klidnych
okrajovych¢astechreSeného Uzemi v katastru Horni Bousov misisfi O$ovice a Stehom a v
zasta¥ném uzemi iho Pole.

° Ochrana nerostnych surovin

V feSeném Uzemi jsou evidovana loziska nerostnychvisupisek, Strkopisek, pro & jsou

vyhlaSena chrama loziskova uzemi a dobyvaci prostory.

- Vyhradni lozisko 003701 Horni Bousov — Obruby s CHIObruby 00370100
Stérkopisky s dobyvacim prostorem Obruby 71071 Vadlaurer, Luzec nad Vitavou
— Obruby, Pepde.

- Vyhradni loZisko 003700 Horni Bousov s CHLU Obrub§03700 rkopisek.

- Bilancované loZzisko B3003700 Horni Bousov -<ri&pisek s dobyvacim prostorem
Dolni Bousov/71161 rozhodnutim OBU v Kladnze dne 4. 1. 2010 zn.
03825/2002/02/30.

Navrh UP Dolni Bousov tyto loZiska respektuje anagizije je do vykreg O-1a,b "Koordinani
vykres" a O-3a,b "Vykresipdpokladdanych zabdmpidniho fondu". V &Zenych¢astech loZisek
navrh UP Dolni Bousov vymezuje plochizly nerosi nezastavitelné NT v celkové plode cca
7,53 ha.

) Ekologické zagze

NaieSeném Uzemi se nachazeji nasledujici staré egdopdtze. Skladka Bechov (99990604),
skladky Dolni Bousov Maly Pivak (2873001) skladkalil Bousov (9990607) a skladka
Strehom (99990613). Navrh UP Dolni Bousov tato kontawvéna mista vyziaje na vykrese
O-1a,b "Koordinani vykres".

° Ochrana pred povodrémi

V reSeném Uzemi je pro vodni tok Klenici Krajskyimadem Stedaieského kraje stanovena
hranice zaplavového Uzemida vymezena hranice aktivni zony zaplavového uz€né@mto
Uzemi se ve Bst¢ Dolni Bousov nachazeji nasledujici objekty: sta@abezép/ée na parcele
¢. 1078,¢p. 451 Satny a tribuna ve sportovnim aregdu118,¢ép 433, jina stavba bap/te na
parcela 737 &e. 15.

Caste&nou ochranou i hrozbou z hlediska povodni je seastgbniki na vodnim toku Klenice
nad néstem Dolni Bousov.
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f) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zfisobem vyuZiti a stanoveni
podminek prostorového usp#adani, Wetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu.

° Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zfisobem vyuZiti a stanoveni
podminek prostorového uspéadani.

Stavby pesahujici podminky prostorového ugdéni mohou byt v Gzemi urdist pouze za
predpokladu, Ze budou posouzeny individéiegtavebnim fadem v souladu s moznostmi
stavebniho zakona. Hlavni vyuZiti s vyjimkou plsplkcifickych musi tvih minimalre 2/3
funk’niho zmsobu vyuZiti plochy. Stavbycené k pobytu osob musi byt vzdaleny minignaln
25 m od okraje lesa. U ploch pro d@mské vybaveni, sport a rekreacii gFizeni a soudhu
komunikace, inZenyrskych sifi vedeni se Zeleznici,fipvysadlg zelew apod. musi byt
respektovana vyhlaska 177/1995VSh., stavebni a technickg drah v platném zni.

Plochy bydleni BH, BI, BV BX

Plochy bydleni se obvykle samoskatvwwmezuji za telem zajisni podminek pro bydleni v
kvalitnim prostedi, umo#ujicim neruSeny a bezfey pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost ¥gjnych prostranstvi a ¢anského vybaveni.

Plochy bydleni zahrnuji zpravidla pozemky bytovydomi, pozemky rodinnych doim
pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrnk a pozemky J@jnych prostranstvi.
Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci Ize do plogtiidmi zahrnout pouze tehdy, sypji-li
podminky podle 8 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydlezd fahrnout pozemky souvisejiciho
ob¢anského vybaveni s vyjimkou pozeimpro budovyobchodniho prodeje o vyiire wtSi nez

1 000 m. Sowasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich diavedizeni, které nesnizuji
kvalitu prostedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsoditelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatéim v takto vymezené ploSe.

Bydleni v bytovych domech BH
Hlavni vyuZiti:

Vicepodlazni bytové domy.

Pripustné vyuZziti:

Kulturni,cirkevni, sportovni z&eni a ztizeni Skolstvi, zdzeni spravy, administrativy gy a
vyzkumu, z@izeni véejného stravovani, ostatni izzeni maloobchodu, Faeni véejného
ubytovani, nezbytna technickd vybavenost. socidlizdravotnicka Zézeni, neruSici z&eni
maloobchodu, neruSiciidaeni drobné vyroby a sluzeb.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuziti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZiti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

U nové zastavby nesmi byt & nadzemnich podlazi vysSi nez Séste podkrovi.KZ = 0,40
(koeficient zele# tj. poner nezastaéné a nezpewmé plochy k ploSe pozemku). Podminkou je
umiseéni min. jednoho mista (garaz nebo stani) pro osabtimobil na 1 BJ na zastaé ploSe
bytového domu.

Bvydleni v rodinnych domech — ndstské a @giméstské Bl

Hlavni vyuZiti:
Rodinné domy tiznych stavebnich a typologickych forem se zahradaezbytna technicka
vybavenost.
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Pripustné vyuZziti:

Ostatni stavby pro bydleni aizzeni lokalniho charakteru pro administrativu, Wol, sport,
zdravotnictvi, Skolstvi, \ejné stravovani, maloobchod, drobnou vyrobu a sluzb
Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustnévyuZiti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnitipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

U nové zastavby nesmi byt @ nadzemnich podlazi vysSi ne#i tcéetrg podkrovi.
KZ = 0,6540 800n{0,70had s00m (POdsazeny Udaj twje velikost pozemku). Podminkou je unsfst
min. jednoho mista (garéz nebo stani) pro osohoinaabil na vlastnim pozemku.

Bvydleni v rodinnych domech - venkovské BV

Hlavni vyuZiti:

Individualni rodinné a rekréai domy fiznych stavebnich forem venkovského charakteru ve
spojeni s uzitkovym vyuzitim zahrad.

Pripustné vyuZiti:

Rekre&ni domky a chalupy, dogfové stavby pro chov domaciho adtva jen v rozsahu, jehoz
negativni vliv neovlivni vyuzivani okolnich pozeinka za&izeni lokalniho charakteru pro
administrativu, kulturu, sport, zdravotnictvi, &, véejné stravovani, maloobchod, drobnou
vyrobu a sluzby.

Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni a&ipustné vyuziti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikee pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@adani:

U nové zastavby nesmi byt @ nadzemnich podlazi vysSi nezédwcetrg podkrovi.
KZ = 0,7040 1000m /0,7%ad 1000m. Podminkou je umishi min. jednoho mista (garaz nebo stani)
pro osobni automobil na vlastnim pozemku.

Bydleni v rodinnych domech - specifické BX

Hlavni vyuZiti:

Se nestanovuje.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Individualni rodinné domy ve spojeni s moznym udithm vyuZitim zahrad umigté v
ochranném pasmu drahy, nezbytna technickd vybatehoisvé stavby veejné technické a
dopravni infrastruktury, ifmo nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim, za podminkg bude
zachovana funkce podmifvé pripustného vyuziti. Nejpozg pri Uzemnimiizeni musi byt
prokdzano, Zze u navrhovanych staveb nebudiekrgteny max. pipustné hladiny hluku
v chrédrgnych vnitnich i venkovnich prostorech. Liniové stavbyejaé technické a dopravni
infrastruktury, pimo nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim, za podminig/ bude zachovana funkce
podmingng pripustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v podiné@ripustném vyuZziti.

Podminky prostorového uspdéadani:

U nové zastavby nesmi byt & nadzemnich podlazi vysSi neZ dwetrg podkrovi.KZ = 0,75.
Podminkou je umishi min. jednoho mista (garaz nebo stani) pro osabtimobil na vlastnim
pozemku.
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Plochy rekreace RI, RH, RZ, RN

Plochy rekreace se obvykle samostatgmezuji za Gelem zaji&ni podminek pro rekreaci v
kvalitnim prostedi.

Plochy rekreace zahrnuji zpravidla pozemky staveb rpdinnou rekreaci, pozemky dalSich
staveb a Zdzeni, které souviseji a jsou &helné s rekreaci, naixlad veejnych prostranstvi,
ob¢anského vybaveni, wgjnych taboist, prirodnich koupali§ rekre&nich luk a dalSich
pozemk: souvisejici dopravni a technické infrastrukturterk nesnizuji kvalitu prosdi ve
vymezeneé ploSe a jsou &itelné s rekregnimi aktivitami.

Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI

Hlavni vyuZiti:

Individu&lni rekreani objekty o zastasné plose min 50 fn

Pripustné vyuZiti:

DalSi druhy staveb a #aeni, které souviseji a jsou &helné s rekreaci, naiklad veejna
prostranstvi, otanské vybaveni lokalniho charakteru, které nesmizujalitu prostedi ve
vymezené plose a je gitelné s rekregnimi aktivitami, nezbytna technicka vybavenost.
Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuziti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

U nové zastavby nesmi byt & nadzemnich podlazi vysSi neZ dwetrg podkrovi.KZ = 0,80.
Podminkou je umishi min. jednoho mista pro osobni automobil na niastpozemku.

Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH

Hlavni vyuZiti:

Stavby a z&zeni pro hromadnou rekreaci, kempyiejpa tabaiste.

Pripustné vyuZziti:

Objekty a stavby pro sport a relaxaci, nezbytnaneka vybavenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuZziti,
stavby a z#&izeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydiemjiteli, spravé budov,¢i
aredlu a byty zagstnand, liniové stavby viejné technické a dopravni infrastrukturkinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho a
piipustného vyuziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

U nové zastavby nesmi byt g nadzemnich podlazi vySSi n&atetre podkrovi.KZ = 0,75.

Rekreace - zahradkové osady RZ

Hlavni vyuZiti:

Individualni rekreace v zahradkovych osadach.

Pripustné vyuZziti:

Individualni rekreani objekty o zastainé plose max. 50 mobjekty majici dogikovou funkci
k hlavnimu vyuZiti.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyiinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilfe a pipustného vyuZiti.
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Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

U nové zastavby nesmi byt g nadzemnich podlazi vySSi neZ dwetre podkrovi.KZ = 0,80.

Rekreace na plochach firodniho charakteru RN

Hlavni vyuZiti:

Verejna tabaiste, prirodni koupalis, rekred&ni louky.

Pripustné vyuZziti:

Technick& opdeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZibi fitely rekreace a cestovniho
ruchu, napiklad cyklistické stezky, hygienickaiZaeni, ekologicka a inforntai centra.
Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobitené pouze pro hlavni vyuZiti, liniové stavby
verejné technické a dopravni infrastrukturyimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za
podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihtiuptného vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@adani:

VySkova hladina nové zastavby se stanovuje do 5yskynad nejnizSim bodem k stavb
prilehlého rostlého terénu.

Plochy obtanského vybaveni oV, OM, OS, OH

Plochy olganského vybaveni se obvykle samostatymezuji za Gelem zajis¢ni podminek pro
primérené umisini, dostupnost a vyuzivani staveltatského vybaveni a k za@gi podminek
pro jejich uzivani v souladu s jejickalem.

Plochy oldanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky stawtizeni olkanského vybaveni
pro vzcélavani a vychovu, socialni sluzby, gpé rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, fegnou
spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozestkyeb a zZdzeni pro obchodni prodej,
telovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzbydw a vyzkum, lazgstvi a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury etejnych prostranstvi. Plochy &mnského
vybaveni musi byt vymezeny Wimé navaznosti na kapaditrdost&ujici plochy dopravni
infrastruktury a byt z nichijstupné.

Obéanského vybaveni - viejné vybavenost oV

Hlavni vyuZiti:

Spravni tiady, poStovni fady, archivy, celniitady, hasiské zachranné sbory, policie iiza&ni
kulturni, vzdlavaci, spolkova a cirkevni, iZaeni zdravotnictvi, Zé&eni Skolstvi, zdzeni
socialni pée.

Pripustné vyuZziti:

Zatizeni obchod, zaizeni nevyrobnich sluzeb, ifzeni véejného ubytovani, ¥&zeni véejného
stravovani, nezbytn4 technicka vybavenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni a&ipustné vyuziti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.
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Obéanské vybaveni — komani zarizeni sfedni a malé OM

Plochy gevazi komekni oltanské vybavenosti - slouzici d#gad pro administrativu,
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzbyy dinnosti na &chto plochach a vyvolana
dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy FHadginé normy pro obytné zony.

Hlavni vyuZziti:

Administrativni budovy, obchodni stavby a prodegngotebnym skladovym zazemim,izzeni
verejného i soukromého kratkodobého i dlouhodobéhdawayi, zéizeni stravovani.

Pripustné vyuZziti:

Sluzby, jejichz vliv acinnost na &chto plochach &etré vyvolané dopravni obsluhy nebude
naruSovat sousedni plochy nadippstné normy pro plochy bydleni, privatnitizani pro
zdravotnictvi privatni Zazeni socialni p#, zd&izeni sportovni provozované na kogmém
zaklack, jejichz vliv acinnost na &hto plochach &etré vyvolané dopravni obsluhy nebude
naruSovat sousedni plochy nadppstné normy pro plochy bydleniizzeni nevyrobnich sluzeb,
vyrobu el. energie pomoci fotovoltaickych panemisgnych na stechach objekt pripadré i na
volném terénu do instalovaného vykonu 200 kWp, pieEbtechnickd vybavenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuZziti,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikee pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Obéanské vybaveni - &lovychovna a sportovni z&izeni 0S

Plochy pro &ovychovu a sport.

Hlavni vyuZiti:

Stavby a z#&zeni pro sport a relaxaci, sportovni areahisté

Pripustné vyuZziti:

Klubovni a hygienick& z&eni, nezbytna technicka vybavenost.

Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuZziti,
administrativni, stravovaci a ubytovacitizeni za podminky, Ze souvisi s hlavnim vyuZzitim,
liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyirpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikee pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@adani:

Se nestanovuiji.

Obéanské vybaveni - liibitovy OH

Hlavni vyuZiti:
Plochy véejnych a vyhrazenych ptdbig.

Pripustné vyuZziti:

Plochy pro pofbivani, cirkevni zadzeni, smuténi sirg, doprovodné stavby technického
za'izeni.

Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuziti,
stravovaci a ubytovaci daeni za podminky, Ze souviseji s hlavnim vyuZitiimpvé stavby
verejné technické a dopravni infrastrukturyimpo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za
podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihtiuptného vyuZiti.
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Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Plochy smiSené obytné SM, SV, SR

Plochy smiSené obytné se obvykle samo&teymezuji v gipadech, kdy s ohledem na charakter
zastavby, jeji urbanistickou strukturu aigpb jejiho vyuZziti nenidelné ¢lenit tzemi na plochy
bydleni a obanského vybaveni a je nezbytné vyibwmistovani staveb a ¥&eni, snizujicich
kvalitu prostedi v této ploSe, ndjxlad pro €Zbu, hutnictvi, chemii,éfké strojirenstvi, asatiai
sluzby.

Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemhkyedt pro bydleni, ifipadré staveb pro
rodinnou rekreaci, pozemky &nského vybaveni a ¥gjnych prostranstvi a dale pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout
pouze pozemky staveb arizaeni, které svym provozovanim a technickyrfizenim nenarusuji
uzivani staveb a #aeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu ptesti souvisejiciho Uzemi,
napgiklad nerusici vyroba a sluzby, zé&dIstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvysuji
dopravni z&Z v Uzemi.

SmisSené obytné réstské SM

Hlavni vyuZiti:

Obytné domy, ostatni stavby pro bydleni, obchoddininistrativni a spravni budovy afzeni,
kulturni, cirkevni, sportovni, socialni a zdravokd zdizeni a z&zeni Skolstvi, ¥dy a
vyzkumu, z#éizeni maloobchodu, ejného ubytovani a stravovaniiizani drobné vyroby a
sluzeb.

Pripustné vyuZiti:

Verejnécerpaci stanice pohonnych hmot, nezbytna technigkawenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobibené pouze pro hlavni vyuZziti, liniové stavby
verejné technické a dopravni infrastrukturyimpo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za
podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho vyuziti

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Se nestanovuiji.

SmisSené obytné venkovské SV

Hlavni vyuZiti:

Rodinné domy se zahradami a s drobnyniizzaimi vedlejSi zewuglské vyroby, dopikové
stavby pro chov domaciho #e€tva u obytnych doin ostatni stavby pro bydleni, izzeni
mistni spravy, Skolstvi,édy a vyzkumu, kulturni, cirkevni, sportovni, sogidh zdravotnicka
za'izeni, zéizeni maloobchodu, yejného ubytovéni a stravovaniiizani drobné zesdélské,
lesnické a rybéské vyroby.

Pripustné vyuZziti:

Individualni rekredni objekty nad 50 fzasta¥né plochy, doprovodna Haeni pro rekreaci a
relaxaci, nezbytna technicka vybavenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobitené pouze pro hlavni vyuZziti, liniové stavby
verejné technické a dopravni infrastrukturyimpo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, za
podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihtiuptného vyuZiti.
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Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

SmisSené obytné rekre&ni SR

Hlavni vyuZiti:

Individualni rodinné a rekréai domy fiznych stavebnich forem venkovského charakteru ve
spojeni s uzitkovym vyuzitim zahrad pozemk

Pripustné vyuZziti:

Zatizeni lokélniho charakteru pro ubytovani, kultuekreaci, sport, stravovani, maloobchod.
drobnou aemesinou vyrobu, a nezbytna technicka vybavenost.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobikené pouze pro hlavni &ipustné vyuziti,
liniové stavby veéejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertfilfe a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnitipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Plochy dopravni infrastruktury DS, DZ

Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostattymezuji v @ipadech, kdy vyuZiti
pozemk: dopravnich staveb aiZaeni, zejména zidodu intenzity dopravy a jejich negativnich
vlivy, vylucuje za&lenéni takovych pozemkdo ploch jiného zjsobu vyuziti, a dale tehdy, kdy
je vymezeni ploch dopravy nezbytné k z&jpgtdopravni pistupnosti, naflklad ploch vyroby,
ploch olganského vybaveni pro maloobchodni prodej, pléZhyt nerosi.

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidlazpmky staveb a Eaeni pozemnich
komunikaci, drah, vodnich cest, |ét& jinych druli dopravy.

Plochy silnéni dopravy zahrnuji zpravidla sitimi pozemkydalnic, silnic 1., 1l. a Ill. tidy a
mistnich komunikaci I. a Il.ridy, vyjimeiné téZ mistnich komunikaci Illridy, které nejsou
zahrnuty do jinych ploch, ¢éetre pozemki, na kterych jsou umigty sowkdésti komunikace,
nagiklad naspy, z&zy, ogrné zdi, mosty a doprovodné a izioria zeler, a dale pozemky
staveb dopravnich #aeni a dopravniho vybaveni, diégad autobusova nadrazi, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobitymadné aadové gardze a odstavné a
parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich komurijkaepaci stanice pohonnych hmot.
Plochy drazni dopravy zahrnuji zpravidla obvod gréitetrs nasm, z&ezi, opsrnych zdi,
mosfi, koleji¥ a doprovodné zelén dale pozemky Zé&eni pro drazni dopravu, ndidad
stanice, zastavky, nastug@sha pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, vapra
vozoven, pekladi§ a spravnich budov.

Dopravni infrastruktura silni_éni DS
Hlavni vyuZiti:
Hlavni silnéni komunikace, to je silnice I., Il., llifitly a dilezité mistni komunikace C. a D.

tridy, doplikovd dopravni Zdzeni a plochy doprovodné a ochranné zeldntémto
komunikacim.

Pozemky staveb dopravnichizeni a dopravniho vybaveni, didgad autobusova nadrazi,
termindly, odstavna stani pro autobusy a nakladtdraobily, hromadné #adové gardze a
odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemkdenunikaciéerpaci stanice pohonnych
hmot.
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Pripustné vyuZziti:

Mistni komunikace zklidéné a nemotoristické. Plochy ostatnich mistnich kukaci, které
nejsou zahrnuty do jinych ploch,cetrg pozemk, na kterych jsou umi&ty sowasti
komunikace, nafklad naspy, z#&zy, ogrné zdi, mosty, protihlukové &ty a plochy
doprovodné a izotmi zeler.

Sklady a dilny pro servisriinnost spojenou s dopravni vybavenosti, stravowaabytovaci
zaizeni pro oberstveni a kratkodobé ubytovani spojené s provdremadné dopravy osob.
Nepripustné vyuZziti:

Jinéc¢innosti nez jsou vySe uvedeny.

Podminky prostorového uspdadani:

Silnice budou z hlediskaffgneho a podélného usfmani budovany v souladu s pozadavky
normy CSN 73610Xi norem pozdjSich a souvisejicichipdpisi. Mimo zasta¥ni Uzemi budou
liniové stavby technické infrastruktury vedeny mirtideso silnice, s vyjimkou nezbytnych
kiizeni.

Dopravni infrastruktura Zelezniéni DZ

Hlavni vyuZiti:

Plochy Zelezriini (drédzni) dopravy zahrnuji zpravidla obvod dralwyetré nasm, z&ez,
opérnych zdi, most, koleji&¥ a doprovodné zelén dale pozemky Z&eni pro Zelezgni
dopravu, nagiklad stanice, zastavky, nastupist piistupoveé cesty, provozni budovy a pozemky
dep, opraven, vozovenigkladi§ a spravnich budov.

Pripustné vyuZziti:

Vesta¥né byty sluzebni a majitiekaizeni.

Nepripustné vyuZziti:

Jinécinnosti nez jsou vySe uvedeny.

Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Plochy technické infrastruktury TI, TO

Plochy technické infrastruktury se obvykle samogtatymezuji v pipadech, kdy vyuZiti
pozemk pro tuto infrastrukturu vykuje jejich z&lenéni do ploch jiného zjsobu vyuZziti a kdy
jiné vyuZziti €chto pozemi neni mozné. V ostatniclripadech se v plochach jinéhougpbu
vyuZziti vymezuji pouze trasy vedeni technické istfraktury.

Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejménaqroky vedeni, staveb a s nimi provézn
souvisejici z&zeni technického vybaveni, fédgad vodovod, vodojen, kanalizacegistiren
odpadnich vod, staveb atzeni pro nakladani s odpady, trafostanic, enedggth vedeni,
komunikanich vedeni viejné komunikani sig, elektronickych komunikaich zdizeni véejné
komunikani si€ a produktovody. Sausti €chto ploch mohou byt i pozemky souvisejici
dopravni infrastruktury.

Technicka infrastruktura TI

Hlavni vyuZiti:

Plochy aredl technické infrastruktury, ¥&eni na vodovodech a kanalizacich (nagpravny
vody, vodojemy,COV), na energetickych sitich (napgegul@&ni stanice, rozvodny vysokého
nagEti, malé vodni elektrarny, plochyétvnych a fotovoltaickych elektraren, telekomuriika
za'izeni a dalSi plochy technické infrastruktury, &taelze zahrnout do jinych ploch s rozdilnym
zpasobem vyuZiti.

Pripustné vyuZziti:

Vesta¥né byty sluZzebni a majitekzaizeni, plochy souvisejici dopravni infrastruktury.
Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnimipustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspdadani:

Se nestanovuiji.

Navrh tzemniho planu Dolni Bousovt &V r h duben 2013 36



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany arkhif&K A — 01488 Safiikova 277 MI. Boleslav 293 01
tel.773 667 584 mail. kosik@telecom.cz, kosik@@Baz, kosjanl1l@gmail.com.

Technickd infrastruktura plochy pro stavby a zarizeni pro nakladani s odpady TO
Hlavni vyuZiti:

Stavby a z#izeni pro nakladani s odpady, plochy skladekrslch dvofi a souvisejici dopravni
infrastruktury.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim vyuZiti.
Podminky prostorového usp@adani:

Se nestanovuiji.

Plochy vyroby a skladovani VL, VD, VZ, VK

Plochy vyroby a skladovani se obvykle samostaymezuji v gipadech, kdy vyuZiti pozenik
nagiklad staveb pro vyrobu a skladovani a gd#élskych staveb zid/odu negativnich vliir za
hranici €chto pozemk vylucuje z&lenéni pozemk s €mito vlivy do ploch jiného zisobu
VyuZziti.

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pokgnstaveb a Zdzeni pro vyrobu a
skladovani, nagklad pro &Zbu, hutnictvi, &keé strojirenstvi, chemii, skladové arealy, pozemky
zengdélskych staveb a pozemky souvisejiciejaé infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani
se vymezuji v imé ndvaznosti na plochy dopravni infrastruktunguesi byt z nich fistupné.

Vyroba a skladovani - lehky pimysl VL

Hlavni vyuZiti:

Plochy vyrobnich areél lehkého pimyslu u nichZz negativni vliv nad fipustnou mez
nepgekrauje hranice arealu.

Pripustné vyuZiti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni automobitiené pouze pro hlavni vyuzitierpaci stanice
PHM, administrativni, stravovaci, ubytovaci a ko¥nérzaizeni, za podminky, Ze souvisi s
hlavnim vyuZitim, liniové stavby wejné technické a dopravni infrastrukturyfinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho a
podmingného vyuZiti.

Nepripustné vyuZiti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podméng@ipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspdéadani:

Budou stanoveny individuadrpri Uzemnimrizeni dle navrhovanéhaélu vyuziti, jeho dopadu
na okoli a charakter okolni zastavby. $plinpodminek mize byt pro¥ieno dalSi dokumentaci.

Vyroba a skladovani - drobné aremesiné vyroba VD

Hlavni vyuZiti:

Plochy malovyrobyemesinéci pridruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzbyaprysiu u
nichz negativni vliv nadifipustnou mez népkratuje hranice aredlu.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladniraolbily utené pouze pro hlavni vyuZiti,
cerpaci stanice PHM, administrativni, stravovacitaaci a komemi z&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbyejaé technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho a
podmingného vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmérg@ipustném vyuZiti.
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Podminky prostorového usp@adani:
Budou stanoveny individuadrpri Uzemnimrizeni dle navrhovanéhaélu vyuziti, jeho dopadu
na okoli a charakter okolni zastavby. $plinpodminek mize byt pro¥ieno dalSi dokumentaci.

Vyroba a skladovani - zenddé&lska vyroba \VZ

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro stavby zegdélské, lesnické a ryliaké vyroby a fidruzené drobné vyroby.
Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladniraolbily utené pouze pro hlavni vyuZiti,
cerpaci stanice PHM, administrativni, stravovacitaaci a komemi z&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbyejaé technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho a
podmingného vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podméng@ipustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Vyroba a skladovani - skladovani VK

Hlavni vyuZiti:

Skladové aredly bez vyrobni¢mnosti.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Plochy parkovacich stani pro osobni a nakladniraolbily utené pouze pro hlavni vyuZiti,
cerpaci stanice PHM, administrativni, stravovacitaaci a komemi z&izeni, za podminky,
Ze souvisi s hlavnim vyuzitim, liniové stavbyejaé technické a dopravni infrastrukturyinpo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, za podminky, Zedd zachovana funkce hlavniho a
podmingného vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podméng@ipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspd@adani:

Se nestanovuiji.

Plochy verejnych prostranstvi PV, zV

Plochy véejnych prostranstvi se obvykle samostatymezuji za Gelem zajis&ni podminek pro
piiméiené umisini, rozsah a dostupnost pozeémierejnych prostranst\d k zajiséni podminek

pro jejich uzivani v souladu s jejich vyznamentalém.

Plochy véejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajiaiaarhované pozemky jednotlivych
druhi verejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejicirdapi a technické infrastruktury a
ob¢anského vybaveni, glitelné s w@elem veéejnych prostranstvi. Pro kazdé dva hektary
zastavitelné plochy bydleni, rekreace¢aniského vybaveni anebo smiSené obytné se vymezuje s
touto zastavitelnou plochou souvisejici plochaejeho prostranstvi o vygte nejmés

1000 n3; do této vyndry se nezapdtavaji pozemni komunikace.

Verejna prostranstvi PV

Hlavni vyuZiti:
Verejna prostranstvi se zpeainymi plochami pro mistni dopravu parkovani a z&séhg

plochy @sich komunikaci, plochy upravené zeéeabilizujici ji v sidle, plochy relaxace, stavby
protihlukovych a protieroznich #aeni.
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Pripustné vyuZziti:

Mobiliar pro relaxaci, plastiky a dalSi prvky zahradni @etttury etrg vodnich prvi, liniové
trasy technického vybaveni.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny ¢innosti, které vyvolavaji riziko Gpravy parteru,beejsou v rozporu se stabilizaci
piirodni sloZky a nesouviseji sipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového uspd@adani:

Se nestanovuiji.

Verejna prostranstvi - varejna zelai yAY)

Hlavni vyuZiti:

Vyznamné plochy zelénv sidlech, vyjiméne i v nezastadném Gzemi, &Sinou parkow
upravené a \iejre pristupné, sotasti €chto ploch mohou byt i drobné vodni plochy a toky.
Pripustné vyuZziti:

Mobiliai pro relaxaci, plastiky a dalSi prvky zahradni #@ettury Wetré vodnich prvi,
oploceni a liniové trasy technické a dopravni istinaktury.

Podminané pripustné vyuZiti:

Jednotlivé drobnéifzemni stavby (nd@paltany, pomniky, sochy, které jsoweny pro obsluzna
za'izeni gipustného funéni vyuziti €chto ploch, liniové stavby vejné technické a dopravni
infrastruktury, pimo nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim, za podminig/ bude zachovana funkce
hlavniho a pipustného vyuZziti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@adani:

Se nestanovuiji.

Plochy systému sidelni zelgn ZS, ZO, ZP
Zelen soukroma a vyhrazena ZS
Hlavni vyuZiti:

Plochy soukromé zelénv sidlech, vyjimeéné i v nezastadném Uzemi, obvykle oplocené,
zejména zahrady, které v danéfppct nemohou byt sai@sti jinych tyg@ ploch.

Pripustné vyuZiti:

Plochy pro drobné zelifigtvi, sadgstvi apod., okrasnou, uzitkovou &irpdni zel&, bazény,
terasy a zpewmé plochy pro rekréai vyuziti, cgtské herni prvky.

Podminéné pripustné vyuZziti:

Se nestanovuiji.

Nepripustné vyuZiti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnifipystném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

VySkova hladina nové zastavby se stanovuje do 5yskynad nejnizSim bodem k stavb
prilehlého rostlého terénu.

Zelen ochranna a izola&ni Z0

Hlavni vyuZiti:

Plochy ochranné a izalai zeleg v sidlech nebo v nezastaém Uzemi slouzici k omezeni
negativniho vlivu vyrobyi téZby nerosi na bydleni a rekreaci.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Oploceni a liniové stavby wejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s
hlavnim vyuZitim, za podminky, Ze bude zachovamitda hlavniho vyuZiti.
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Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZziti nez je uveden v hlavnim vyuZziti.
Podminky prostorového uspdadani:

Se nestanovuiji.

Zelen prirodniho charakteru /P

Hlavni vyuZiti:

Plochy zele& v sidlech udrzovanéijpodé blizkém stavu slouzici progohod USES zastamym
Guzemim.

Pripustné vyuZziti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZziti:

Liniové stavby véejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkcertife vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

VSechny druhy staveb neuvedené v hlavnim a podmén@ipustném vyuziti.

Podminky prostorového uspd@adani:

Se nestanovuiji.

Plochy vodni a vodohospodéské W

Plochy vodni a vodohospod&é se vymezuji zacalem zajis&ni podminek pro nakladani s
vodami, ochranu fed jejich Skodlivymi dinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Gzemi a
pinéni dalSich Geld stanovenych pravnimir@dpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a
ochrany pirody a krajiny.

Plochy vodni a vodohospod&é zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnickita jiné
pozemky uéené pro pevaZzujici vodohospoteké vyuZziti.

Plochy vodni a vodohospodéské W

Hlavni vyuZiti:

Pozemky vodnich ploch a koryta vodnichiok

Pripustné vyuZziti:

Stavby, zéizeni, a jind opaeni pro vodni hospodstvi, €Zbu, pro ochranuifrody a krajiny, pro
snizovani nebezpéeekologickych a firodnich katastrof a pro odsii@/ani jejich dsledk.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnimidgustném vyuZziti.

Podminky prostorového uspdadani:

Se nestanovuiji.

Plochy nezasta¥ného Uzemi NZ, NL, NP, NS, NSs, NT

Plochy zenédélské NZ

Plochy zemdélské se obvykle samostétnvymezuji za Gelem zajis&ni podminek pro
prevazujici zerédélské vyuZiti.

Plochy zemdélské zahrnuji zejména pozemky zeliského fidniho fondu pozemky staveb,
za'izeni a jinych opdéni pro zerédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

Hlavni vyuZiti:

Plochy zemdélsky vyuzivané.

Pripustné vyuZziti:

Stavby, zéizeni, a jina opaééni pouze pro zefdélstvi, pro ochranu ifrody a krajiny, pro
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, proZeméni nebez@é ekologickych a
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piirodnich katastrof a pro odsti@vani jejich disledki.

Podminané pripustné vyuZziti:

Plochy gipustné pro zalegni jsou pozemky obklopené nebo sousedicim standjieisnimi
plochami, pozemky svazité nevhodné k zd&lskému vyuziti a pozemky v nejnizSichdach
ochrany ZPF. Hpustné plochy nesmi leZet blize nez 50 m od dtéehj nebo navrhovanych
staveb a liniovych vedeni nadzemnich inZenyrskyith Gploceni a liniové stavby i&né a
soukromé technické a dopravni infrastrukturyimm nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, za
podminky, Ze bude zachovana funkce hlavnihtiuptného vyuZiti.

Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavninijgustném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového uspdéadani:

Se nestanovuiji.

Plochy lesni NL

Plochy lesni se obvykle samostattymezuji za Gelem zaji&ni podminek vyuziti pozenikpro
les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemk§ené k plini funkci lesa, pozemky staveb a
za'izeni lesniho hospotkivi a pozemky souvisejici dopravni a technickéastfuktury.

Hlavni vyuZiti:

Pozemky utené k plgni funkci lesa.

Pripustné vyuZiti:

Stavby, zéizeni, a jind opaeni pro zerddélstvi, lesnictvi, pro ochranuripody a krajiny, pro
snizovani nebezpéeekologickych a firodnich katastrof a pro odsii@/ani jejich dsledk.
Podminané pripustné vyuZiti:

Oploceni a liniové stavby wejné technické a dopravni infrastrukturyinpo nesouvisejici s
hlavnim vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovam&da hlavniho aifipustného vyuZziti.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavninijgustném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@éadani:

Se nestanovuiji.

Plochy prirodni NP

Plochy girodni se obvykle samostétvymezuji za Gelem zajisni podminek pro ochranu
pitirody a krajiny a ucelenych Uzemi se zvySenou aewhrakrajinného razu. Plochyipdni
zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku, pozemRy a 2. z6& chraréné krajinné oblasti,
pozemky v ostatnich zvl&sthrargnych Gzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokaktrs
pozemk smluvré chrarnych, pozemky biocenter a vyjii& pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury.

Hlavni vyuZiti.

Pozemky biocenter, pozemky evropsky vyznamnychlibka

Pripustné vyuZziti:

Stavby, zéizeni, a jind opaéni pro ochranuifrody a krajiny, snizovani nebezpekologickych
a prirodnich katastrof a pro odstiavani jejich disledli, a dale takova technicka openti a
stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZziti préel§ rekreace a cestovniho ruchu, iiklad
cyklistické stezky, ekologicka a inforiwai centra.

Podminané pripustné vyuZiti:

Oploceni a liniové stavby yejné technické a dopravni infrastrukturiimpo nesouvisejici s
hlavnim vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovam&de hlavniho aifjpustného vyuZziti.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavninijgustném a podmikeé pripustném vyuZziti.
Podminky prostorového usp@adani:

VySkova hladina nové zastavby se stanovuje do 5yskynad nejnizSim bodem k stavb
prilehlého rostlého terénu.
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Plochy smiSené nezastéaého Uzemi NS

Plochy smiSené nezasta¢ho Uzemi se obvykle samostatvymezuji v pipadech, kdy s
ohledem na charakter nezastaého Uzemi nebo jeho ochranu nerEldé jeho ¢lergni,
nagiklad na plochy vodni a vodohospdske, zensdélské a lesni.

Plochy smiSené nezasta¢ho Uzemi zahrnuji zpravidla pozemkygamné k pléni funkci lesa,
pozemky zergdélského mdniho fondu, pipadré pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tiok
bez rozliSeni fevazujiciho zfisobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastedho Uzemi Ize
zahrnout i pozemkyijrozenych a firock blizkych ekosystétna pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury.

Hlavni vyuZiti:

Se nestanovuje.

Pripustné vyuZiti:

Stavby, zéizeni, a jin& op@éni pouze pro zegdélstvi, lesnictvi, vodni hospotktvi, €zbu
nerosti, pro ochranu ifirody a krajiny, pro viegjnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro
snizovani nebezgé ekologickych a firodnich katastrof a pro odsii@/ani jejich dsledli, a
dale takova technicka ogahi a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZzioi firely rekreace a
cestovniho ruchu, najlad cyklistické stezky, hygienicka idaeni, ekologickd a inforndai
centra.

Podminané pripustné vyuZiti:

Oploceni a liniové stavby vejné technické a dopravni infrastrukturiimpo nesouvisejici s
hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovam&da hlavniho aifipustného vyuZziti.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden ¥ipustném a podmikeé pripustném vyuZziti.

Podminky prostorového uspd@adani:

VySkova hladina nové zastavby se stanovuje do 5yskynad nejnizSim bodem k stavb
prilehlého rostlého terénu.

Plochy smiSené nezastéaého Uzemi - sportovni NSs

Hlavni vyuZiti:

Se nestanovuje.

Pripustné vyuZziti:

Golfové Histe, motokrosovy areal, lyZaky keZecky areal, bikrosovéristeé, areal lanovych
sporti apod.

Podminané pripustné vyuZziti:

Oploceni a liniové stavby yejné technické a dopravni infrastrukturiimpo nesouvisejici s
hlavnim vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovam&da hlavniho aifipustného vyuZziti.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden ¥ipustném a podmikdeé pripustném vyuZziti.

Podminky prostorového usp@adani:

VySkova hladina nové zastavby se stanovuje do 5yskynad nejnizSim bodem k stavb
prilehlého rostlého terénu.

Plochy téZby nerosti - nezastavitelné NT

Plochy #€Zby nerosi se obvykle samostatnvymezuji za Gelem zajis&ni podminek pro
hospodarné vyuzivani nerésa pro ochranu Zivotniho prastli @i téZebnicinnosti a Upra¥
nerost.

Plochy &Zby nerosi zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych@dbma a piskoven, pozemky
pro uklddani dgasrgé nevyuzivanych nerosta odpad, kterymi jsou vysypky, odvaly a kal&t
dale pozemky rekultivaci a pozemky staveb a tedgickych zaizeni pro &bu. Do plochy
téZby nerosi Ize zahrnout i pozemky souvisejici dopravni amék@ infrastruktury.

Navrh tzemniho planu Dolni Bousovt &V r h duben 2013 42



Ing. arch. Jan Kosik — PROZIS, autorizovany arkhif&K A — 01488 Safiikova 277 MI. Boleslav 293 01
tel.773 667 584 mail. kosik@telecom.cz, kosik@@Baz, kosjanl1l@gmail.com.

Hlavni vyuZiti:

Plochy €zby nerosi.

Pripustné vyuZiti:

Se nestanovuje.

Podminané pripustné vyuZiti:

Oploceni a liniové stavby vejné technické a dopravni infrastrukturiimpo nesouvisejici s
hlavnim vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovam&de hlavniho aifipustného vyuZziti.
Nepripustné vyuZziti:

Jiny zpisob vyuZiti nez je uveden v hlavnim a podraféepripustném vyuZiti.

Podminky prostorového uspd@adani:

Se nestanovuiji.

° Stanoveni podminek ochrany krajinného razu.

DodrZeni stanovenych podminek prostorového té&pini pi vystavi® by melo prispét k
citivému za&lenéni now navrzené zastavby do okolni zastavby i do krajial, aby nedoslo k
naruSeni krajinného réazu.

s)) Vymezeni vdejné prospésSnych staveb, veejné prospésnych opateni, staveb a
opatieni k zaji®’ovani obrany a bezpénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

o Verejné prospésné stavby, pro které Ize vyvlastnit.

Ozn. | Plocha (ha)
UP | délka (m)
VD1 1,7437 ha| Navrhovana mistni komunikace K06
VD2 0,1159 ha] Navrhovana mistni komunikace K10

Vyména azbestocementového potrubi na vodovodnfivaqici z
VTl 2575 bm vodojemu do Dolniho Bousova.

VT2 960 bm| Vodovodni obchvat podél zapadisti Dolniho Bousova.

Popis

° Verejné prospéSna opafeni, pro které lze vyvlastnit.

Ozn. Ozn. dle Plocha

upP ZUR (ha)
VU1l | RC 1228 | 8,1906| Plocha regionalniho biocentra Udoli Plakanku.
VU2 | RC 1226 | 108,5856 Plocha regionalniho biocentraikanek

Plocha regionalniho biokoridoru i&anek - Udoli
VU3 | RK 688 |121,6512 [ 2"

vu4 RK 689 | 62,5758| Plocha regionalniho biokoridoru Telib fi&anek

Nazev prvku USES

h) Vymezeni vdejné prospésSnych staveb a viejné prospéSnych opakeni, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim véi prospéch je predkupni pravo
ziizovano, parcelnich¢isel pozemba, nazvu katastrainiho tzemi a pipadné dalSich
Udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona.

Navrh UP Dolni Bousov nevymezuje zadn&epas prosgsné stavby a wejné prosgsna
opateni, pro které Ize uplatnit@dkupni pravo

i) Stanoveni kompenzénich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona

Néavrh UP Dolni Bousov nestanovuje zadna komparizapateni podle § 50. odst. 6 stavebniho
zakona.
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)] Vymezeni ploch a koridoia, ve kterych je prowreni zmeén jejich vyuZziti tzemni
studii podminkou pro rozhodovani

Navrh UP Dolni Bousov vymezuje 3est ploch, ve ktkrje podminkou pro rozhodovani
prowieni zn&n vyuZziti vypracovani tzemni studie. Ty budou zprva@my do 5-ti let od vydani
uzemniho planu.

Ozn. vyuziti \Ijl(oh;r;a Umisgni lokality a podminky vyuZiti
Plocha lezici na zapadnim okraji obce Bechov vheihi zastasné ¢asi
BV uréena pro bydleni v rodinnych domech - venkovsk&elem studie jg
Z08 2,2865 vyiesit zpisob zastavby Uzemi a napojeni navrhovanych abjekimistni
PV technickou infrastrukturu. V ramci tohoto UGzemi fmtné vymezit
prisluSnou plochu pro ¥ejné prostranstvi dle stavebniho zakona.
Plocha leici na vychodnim okraji gsta Dolni Bousov potokem dera
pro bydleni v rodinnych domech¢stské a fimeéstské a pro zahradkovyé
799 Bl 2,8545 osady. Welem studie je VSit zmisob zastavby Uzemi a napojeni
RZ 0,4563 navrhovanych objektna mistni technickou infrastrukturu. V rdmci tahot

1

Gzemi je nutné vymezitifsluSnou plochu pro wejné prostranstvi dle
stavebniho zakona.
Plocha lezici v severozipadféisti neésta Dolni Bousov f komunikaci
Il. 279 ukend pro bydleni v rodinnych domechéstské a fiméstské
224 Bl 2,0854 Ucelem studie je WeSit zpisob zastavby Gzemi a napojeni navrhovarych
objekii na mistni technickou infrastrukturu. V rdmci tahdzemi je nutné
vymezit gisluSnou plochu pro vejné prostranstvi dle stavebniho zakona.
Plocha leici v jihovychodni¢asti mésta Dolni Bousov f komunikaci
[11/27932 (Zahradky) ufena pro bydleni v rodinnych domecléstské a|
728 Bl 2,0065 pifméstské a pro zefesoukromou a vyhrazenougélem studie je vigSit
7S 0,4802 zpasob zastavby Uzemi a napojeni navrhovanych abjeld mistni
technickou infrastrukturu. V ramci tohoto Uzemi fmtné vymezit
prisluSnou plochu pro ¥ejné prostranstvi dle stavebniho zakona.
Plocha lezici na zapadnim okraji obce&iiViPole utena pro bydleni
761 BV 1,1761 rodinnych domech - venkovské a pro dopravni infukstru silngni.
DS 0,0337 Ucelem studie je WgSit zgisob zastavby Gzemi a napojeni navrhovanych
objekii na mistni technickou infrastrukturu.
Cést flochy lezici na jihozapadnim okraji obce ¢VIPole utena pro
762 BV |[0,8574 bydleni v rodinnych domech - venkovské a pro dapiamfrastrukturu
DS 0,0129 silni¢cni. Welem studie je MeSit zmsob zastavby Uzemi a napojeni
navrhovanych objektna mistni technickou infrastrukturu.

K) Vymezeni ploch a koridomi Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuZziti, véetné podminek pro jeho prowreni. R
Ozn. vyuziti \Ijl(oh;r;a Umisgni lokality a podminky vyuZiti

Koridor dopravy gechazejici katastr Horni Bousov od severozapac
R1 DS | 71,3567 vychod je pevzaty ze ZUR a je teny pro vedeni jizni trasy silnice 1/35
(D521) v &fi 300 m.

Ploctu lezici vychodré od OFovic prevzatou z UPSU Dolni Boust
R2 BVY |1,19136 (02, 03, 04) pevadi navrh UP Dolni Bousov do vyhledu, jako plo¢hu
rezervni pro bydleni v rodinnych domech - venkovské

Plochauréend ve vyhledu pro yejnou infrastrukturu inZenyrské &lezici
R3 Ti 0,0866 na jizre od Horniho Bousova nahrazuje plochwamou UPSU Doln
Bousov (11) pro vybudovani malOV, v soasné dobzmenéné na sad
Ploctu lezici v severozépadniasti nésta Dolni Bousc pievzatou :
UPSU Dolni Bousov st 06, 08) fevadi navrh UP Dolni Bousov do
vyhledu, jako plochu rezervni pro bydleni v rodiomylomech - igstské a|
piiméstské.

Plochaur¢end ve vyhledu pro tejnou infrastrukturu inZenyrské &lezici
R5 TI 0,0795 v severniasti Vkiho Pole nahrazuje plochusenou UPSU Dolni Bousoy
(01) pro vybudovani mal€éOV, v sokasné dobzminéné na sad.

R4 Bl |2,3578
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Ploctu leziciv zapadngasti VKiho Pole pevzatou z UPSU Dolni Boust

R6 BV | 0,2822 (05) prevadi navrh UP Dolni Bousov do vyhledu, jako plookzervni pro

bydleni v rodinnych domech - venkovské.

Plochaur¢end ve vyhledu pro yejnou infrastrukturu inZenyrské &leZici

R7 TI 0.2227 na severozapadnim okraji Svobodina nahrazuje plactenou UPSU
! Dolni Bousov (18) pro vybudovani maléOV lezZici na soukromém

pozemku v zaplavovém Uzemi na ploSe lokalniho bidkeu.

)] Stanoveni p&adi zmén v Gzemi

Navrh UP Dolni Bousov nestanovujerpdi zngn v Gzemi.

m) Udaje o pcitu listd Gzemniho planu a pétu vykresi k nému pripojené grafické
casti.
Textovacast navrhu izemniho planu Dolni Bousov obsahuje lis#6forméatu A4.

Grafickadcast navrhu tzemniho planu Dolni Bousov - ndvrhabbg 9 vykres tj. celkem 78
formati A3.

Cistopis Gzemniho planu Dolni Bousov bude provedeétyfech barevnych vyhotovenich a 1x
v digitalni forre.
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